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Wykonanie przytacza wodociaggowego

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
0307-04 wych w gruntach suchych kat. lll-1V
4.900 m3 4.900
RAZEM 4.900
2|/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebierny- |m3
0210-02 mi 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
128.000 m3 128.000
RAZEM 128.000
3/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo- |m2
0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-1V
347.000 m?2 347.000
RAZEM 347.000
4/KSNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
0801-06
6.200 m?2 6.200
RAZEM 6.200
5/KSNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
0802-04
6.200 m?2 6.200
RAZEM 6.200
6/KNR 2-18 Kanaly rurowe - poditoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
0501-01
68.000 m?2 68.000
RAZEM 68.000
7|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
0109-03 $r.zewnetrznej 90 mm
79.000 m 79.000
RAZEM 79.000
8|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
0109-01 $r.zewnetrznej 63 mm
10.000 m 10.000
RAZEM 10.000
9/KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PCW o $r. zewn. 160-225 mm kpl.
0306-02
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowag na rurociagach PCW i PE |szt.
0304-02 0 $r. nominalnej 80 mm
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
11|KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych m3
0301-03
0.150 m3 0.150
RAZEM 0.150
12|KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
1209-01 ochronnych
4.500 m 4.500
RAZEM 4.500
13|KNNR 4 Przejscia przez $ciane betonowa o grubosci 15-20 cm dla rurociggéw o $r. 65- |przej-
2017-06 125 mm Scie
2.000 przej- 2.000
Scie
RAZEM 2.000
14|KNNR 4 Przejscia przez $ciane betonowg o grubosci do 15 cm dla rurociagéw o $r. 65- |przej-
2017-02 125 mm Scie
2.000 przej- 2.000
Scie
RAZEM 2.000
15|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
0112-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej do 90 mm
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
0513-05 gtebok. 3m
1.000 stud. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki stalowe kotnierzowe o sr.zewn. i grub. $cianek  |szt
0115-02 89/4.0 mm
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
18|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.80 mm z na- kpl.
0206-02 suwka
2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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19|KNNR 4 Wodomierze $rubowe o $r. nominalnej 50 mm kpl.
0141-01
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
0130-06 minalnej 50 mm
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
0130-08 minalnej 80 mm
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm troj-|szt
0114-02 nik do hydrantu
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt
0114-02
3.000 szt 3.000
RAZEM 3.000
24|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe dwukielichowe taczone na szt
0123-02 wcisk o $r.zewn. 90 mm
3.000 szt 3.000
RAZEM 3.000
25/KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm z nasuwka |kpl.
0205-02
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt
0114-02
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
27|/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt
0114-02
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
0112-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej do 90 mm
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o sr. 80 mm kpl
0219-01
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
0112-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej do 90 mm
4.000 szt 4.000
RAZEM 4.000
31/KNR 2-18 Préba szczelno$ci sieci wodociagowych z rur azbestowo-cementowych o prob.
0802-01 $r.nom. do 100 mm
1.000 prob. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m2
0501-04
68.000 m?2 68.000
RAZEM 68.000
33|KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
0317-01 niem ; kat.gr. I-1ll
105.600 m3 105.600
RAZEM 105.600
34|/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m?2
0109-03
6.200 m?2 6.200
RAZEM 6.200
35/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst-|m?2
0311-01 wa wigzaca asfaltowa - grubosé po zageszcz. 4 cm
6.200 m?2 6.200
RAZEM 6.200
36|kalkulacja Dowoéz asfaltu z wytwérni 0.6 t
whasna
0.600 t 0.600
RAZEM 0.600
37|Katalog wias-| Zajecie pasa drogowego wraz z oznakowaniem szt.
ny
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