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Wykonanie instalacji solarnej
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNR 7-07 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
0101-01 elektrycznym o masie 0.05 t ekstrapolacja -grupa pompowa solarna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|/KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0,3 MPa o pojemnos$ci  [szt.
0511-03 catkowitej do 110 dm3
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR 7-08 Uktady sterowania elektrycznego zespotem sitownik-uktad kinematyczny-zawor |ukl.
0301-01 regulacyjnyPS5511S
1.000 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 7-08 Zdalny uktad do pomiaru temperatury z zastosowaniem czujnika termometru  |ukl.
0102-04 oporowego lub termoelektrycznego i przetwornika
2.000 ukl. 2.000
RAZEM 2.000
5|KNR 13-07 |Podnoszenie lub opuszczanie zurawiem samochodowym tadunku kat. A na t
0204-05 wys.do 20 m lub kat. B na wys.do 10 m
0.980 t 0.980
RAZEM 0.980
6/KNNR 4 Wymienniki ciepta pojemnosciowe o poj. 250dm3 na cisnienie 0,6 MPa montaz |szt.
0506-01 kolektorow
20.000 szt. 20.000
RAZEM 20.000
7|/KNR-W 2-02 |Obrébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachg - z blachy ocyn- |szt.
0535-08 kowanej
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
8|KNR-W 4-01 |Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych |m?2
0523-09 kitem asfaltowym
0.200 m?2 0.200
RAZEM 0.200
9/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm o potgcze- m
0405-06 niach lutowanych na $cianach w budynkach
78.000 m 78.000
RAZEM 78.000
10|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
0411-03 mm
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
11|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
0412-06
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 30 mm otulinami styropianowymi rurociggéw o $r.zewn. 22- |m2
0501-01 28 mm (jedna warstwa)
18.900 m?2 18.900
RAZEM 18.900
13|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 25-32 mm i grubosci $cia- |m
0514-02 nek do 3.25 mm taczonych przez spawanie
6.200 m 6.200
RAZEM 6.200
14|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 30 mm otulinami styropianowymi rurociggéw o $r.zewn. 32- |m2
0501-02 42 mm (jedna warstwa)
1.900 m?2 1.900
RAZEM 1.900
15|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
0208-02 go o grubosci do 20 cm
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
16 KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
17|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
0406-02 niemieszkalnych
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ prob
1 préba 1.000
78.000 m 78.000
RAZEM 78.000
18|KNR 2-20 Préby i uruchomienie weztéw cieplnych wymiennikowych o powierzchni ogrze- |szt.wez
0403-03 walnej wymiennikéw 15-25 m2 tow
1.000 szt.wez 1.000
tow
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19|kalkulacja Napetnienie i odpowietrzenie instalacji solarnej roztworem glikolu szt.
wlasna
1.000 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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