AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU SZKOLY
HI Liceum Ogolnoksztalcace im. Stanistawa Staszica

26-110 Skarzysko-Kamienna ul. Ekonomii 7

-~

2. Karta audytu energetveznego budynku

| LDane ogdlne
i. | Konstrukeja/technologia budynku
2. | Liczba kondysznacji 2
3. | Kubatura czescl ngrzewane; [m’]
4. | Powierzchnia budynku netto [m’]
Powierzchnia uzytkowa czesei dydaktyczno-binrowej
5. | [m’] 1730
6 Ppwi_emhnia uzytkowa lokali wzytkowych oraz innych pomieszezen
nienueszkalnych
7. | Liczba pomieszezen 126
8. | Liczba osdb uzytkujacych budynek 258
9. | Sposob przygotowania cieplej wody elektryczne podgrzewacze przeplywowe
10. | Rodzaj svstemu ogrzewania budynku zdalaczymne, sie¢ ZM Mesko
11. | Wspdlezynnik ksztaltu A/V [I/mj 052

Sciany zewnetrzne 0,856 0,25
2. | Stropodachy 0,80 0.2
3. | Strop piwnicy X pd
4. | Okna

stemu ogizewania

1. | Sprawnos$¢ wytwarzania 1,00 1,00
2. | Sprawno$c przesylania .93 0,95
3. | Sprawnoscé regulacyi 0.94 0,94
4. | Sprawnoes¢ wykorzystania 0,95 0.95
5. | Uwzglednienie przerwy na ogrzewania w okresie tygodnia 0,85 0.85

=2

u dob

Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ci

wentylaci (naturalua, mechaniczna)

grawitacyjna

grawitacyjna
2. | Sposob doprowadzenia 1 odprowadzenia powietrza (?knaji’x{st.z_ﬂ_ oknlmst(ﬂ
| wentylacyjne wentylacyjne
3. | Strumien powietrza wentylacyinego [m*h] 3300 6055
4. |Liczbawymian (1] :

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego

1. kW] 202,6 . 82,9

2. | Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwi kW] 33.0 33,0
Sezonowe zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynkn bez

3. |uwzglednienia sprawnosel systemu grzewczego 1 przerw w ogrzewaniu 135659 1327
[Gl/rok]
Sezonowe zapotizebowanie na cieplo do ogrzewania budynkn z

4. | uwzglednieniem sprawnoscl systemu grzewcezego i przerw w ogrzewania 14911 697,71
[GI/rok]

< | Obliczeniowe zapotrzebowanie na cieplo do przygotowania cwu c =

5 : 1265 1265
[GI/rok]
Zmierzone zuzycie ciepla na ogrzewanie przeliczone na warurki sezonu

6. | standardowego  (sluzace do werytikacji przyjetveh sktadowych danych 1 960.2

obliczeniowych bilansu ciepla) [GI/rok]




