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6.3.4. Obliczenie oszcze¢dnosci kosztow dla wariantéw przedsigwzigcia
termomodernizacyjnego

zezednosei kosztow dia wariantow przedsigwzigcia termomodernizacyjnego

Qn = wtn i wdn £ Qnto /77 + chu
qn = qﬂ('{) + qn('WN

Roczny koszt ogrzewania i c.w.u. naleZy obliczaé ze wzoru:
0,, = 12*Am*qn+Q,*Az

AOrn =0,,-0,,
wdo= 0,95 wdn= 0,95 wto= 0,85 wtn= 0,85

o Nl' Waf. -

L s B

stan istn. 1565,90| 202,6| 0,85 | 126,5 | 33,0 1491,11| 202,6| 80004

1 732,701 82,9 0,85 | 126,5 | 33,0 697,71 82,9 44090| 35913 617 420

2 1029,40| 125,6| 0,85 | 126,5 | 33,0 980,24 | 125,6| 56884 23120 341 572

3 1228,90| 154,8| 0,85 | 126,5 | 33,0 1170,21| 154,8| 65519 14485 196 980

6.3.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsi¢gwzigcia termo
modernizacyjnego

Roznica migdzy

1 1. 617 420 35913 53,2% 288 528 46,7% 0
328891 53,3%

2 2, 341 572 23 120 34,3% 129 844  38,0% 0
211728  62%

3 3 196 980 14 485 21,5% 64329 32,7% 0
132 651 67%
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