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6.2.8. Zestawienie optymalnych przedsiewzigeé¢ w kolejnosci rosngcej wartosci SPBT

| | Wymiana starych okien | 191480 T 7.9
2 Ocieplenie dachu 144 592 15,2
3 Ocieplenie catosci $cian 272 848 16,3

6.2.9 Ocena i wybor optymalnego wariantu przedsigwzigcia termomodernizacyjnego
poprawiajjcego sprawnos¢ systemu grzewczego

System grzewczy po modernizacji, spelnia swoje zadania, nie wymaga ingerencji.

Dane: Dear= o2 Gla_____ W= (.85 Wao=

1 wytwarzanie ciepla —bez zmian Nw- 1,00 Nw- 1,00
2 przesylanie ciepla —bez zmian n,= 0,95 n,= 0,95
3 regulacja systemu ogrzewania-wg obliczen n. = 094 1, = 094
4 wykorzystanie ciepla —-modernizacja instalacji n= 0,95 ne= 0095
5 sprawnosc catkowita systemu n= 0,85 no= 0,85
6 uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia - w,= 0,85 wi= U85
bez przerw
2 uwzg.lﬁ;d.meme przerw na ogrzewanie w ciagu doby-bez Sy .95 = 058
oslabienia

6.3. Wybor optymalnego wariantu przedsigwzig¢cia termomodernizacyjnego

Niniejszy rozdziat obejmuje:
a. okreslenie wariantow przedsigwzigc termomodernizacyjnych
b. oceng wariantow przedsigwzigc termomodernizacyjnych pod wzgledem spetienia
wymagan ustawowych
¢. wskazanie optymalnego wariantu przedsigwzigcia termomodernizacyjnego

6.3.1. Okreslenie wariantow przedsiewzigé termomodernizacyjnych

Do analizy przyjeto nastgpujace warianty usprawnien z zakresami przedsigwzigé analizowanych w  p. 8.2
W dalszej czgsci obliczen beda rozpatrywane warianty przedsigwzigC termomodermizacyjnych zgodnie z powyZzszymi
oznaczeniami w tab 6.3.1.

Wymiana starych okien

Ocieplenie dachu X

Ocieplenie calosci Scian X
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