AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU SZKOLY
III Liceum Ogodlnoksztatcace im. Stanistawa Staszica
26-110 Skarzysko-Kamienna ul. Ekonomii 7

6.3.6. Wskazanie optymalnego wariantu przedsigwzigcia termomodernizacyjnego

W zwigzku z tym, ze inwestor nie okreslil gornej granicy zaangazowania Srodkéw wlasnych
oraz na podstawie przeprowadzonej oceny techniczno-ekonomicznej, jako optymalny wariant
przedsigwzigcia termomodernizacyjnego w rozpatrywanym budynku ocenia si¢ wariant nr 1, ktory
spelnia wymagania ustawy o wspieraniu przedsigwzig¢ termomodernizacyjnych i daje najwigksze
efekty energetyczne. Wariant ten obejmuje usprawnienia:

-ocieplenie dachu budynku szkolnego

-wymiang starych okien

-ocieplenie Scian zewnetrznych calego budynku z piwnicami
Przedsigwzigcie to spelnia warunki ustawowe:

1. oszczednos¢ zapotrzebowania ciepla wyniesie 53,2%, czyli powyzej wymaganych 15%

2. planowany kredyt, stanowigcy nie wigcej niz 80% kosztow, jest zgodny z warunkami
ustawowymi

3. réznica pomiedzy 1/12 rocznej oszczednosci kosztow ciepla, a miesigczna rata kredytu i odsetek
wynosi 0 zi, czyli mozliwa jest splata kredytu i odsetek z biezacych oszczednosci kosztow ciepla.

Mozliwy do realizacji jest rowniez wariant nr 2i 3 , ale s3 mniej korzystne i mniej efektywne.

7. OPIS TECHNICZNY OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA
TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACIJL.

7.1. Opis robot.
W ramach wskazanego wariantu przedsigwzig¢cia termomodernizacyjnego nalezy
wykonaé nastepujgce prace:

¢  Wymieni¢ stare okna w budynku o lqczne] powierzchni 396 m” na okna o
wspolczynniku przenikania U=1,4 W/m’K z nawiewnikami
higrosterowanymi, oraz montaz 148 nawiewnikéw w pozostalych salach i
pokojach. Koszt calkowity 191 480 zl.

¢ Dociepli¢ dach budynku plytami welny mmeralne] metodg ciasnego
ukladania plyt o gr. 14 cm na powierzchni 1182 m’ z wykonaniem pokrycia
papa termozgrzewalng i obrobkami blacharskimi. Koszt calkowity 144 592
zl

e wykonac¢ ocieplenie § scnan zewngetrznych budynkéw styropianem o gr 12 cm
na powierzchni 2006 m’ i piwnic styropianem o gr. 12 cm na powierzchni 89
m’. Metoda lekka mokra. .Eaczny koszt wszystkich prac 272 848 z1.

7.2. Charakterystyka finansowa.

W zwigzku z tym, ze propozycje termomodernizacyjne dotyczace III Liceum
Ogolnoksztalcgcego przy ul. Ekonomii 7 w Skarzysku-Kamiennej s3 elementem
wigkszego projektu w ramach RPOWS na lata 2007-2012, finalna analiza ekonomiczna
calego przedsi¢gwzigcia zostanie przeprowadzona w osobnym dokumencie z
wykorzystaniem danych i efektéow czastkowych z tab.6.3.5.
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