AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU SZKOLY
I Liceum Ogolnoksztalcace im. Stanistawa Staszica
26-110 Skarzysko-Kamienna ul. Ekonomii 7

4.3. Dane

przegrod budowlanych budynku
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Sezonowe zapotizebowanie na cieplo w standardowym sezonie o o

3. ) R T 5 Qu [GJ] 1565.9
grzewczym bez uwzglgdnienia sprawnosci systemu ogrzewania
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4. | Wskaznik sezonowego zapotrzebowania ciepla [kWh/m’a] 47.30

- | Sezonowe zapotrzebowanie na cieplo w standardowym sezonie ,

5. b o e S . Qs [G]] 1 846.6
grzewczym z uwzglednieniem sprawnosci systemu ogrzewania

4.5. Charakterystyka systemu ogrzewania.
Ogrzewanie zdalaczynne , sie¢ cieplownicza obstugiwana przez ZM MESKO. Wezel cieplny z wymiennikiem

ciepla typu JAD 3-18 starego typu usytuowany w podpiwniczeniu. Zamontowana automatyka pogodowa.

Instalacja tradycyjna, dwururowa z rozdziatem dolnym z obiegiem wymuszonym. Uklad otwarty. Grzejniki Zeliwne
zeberkowe. Zawory podpionowe zamontowane. Zawory termostatyczne grzejnikowe zamontowane. Piony prowadzone
po wierzchu scian, nieizolowane. Modemizacja instalacji w latach dziewigcdziesiatych. Izolacja rurociagow
poziomych dobrze izolowana pianka poliuretanowq.
Sprawnosci skladowe i sprawnosc ogolng systemu grzewczego okreslono w zataczniku nr 3.

Rodzaj danych Dane w stanie istnicjacym
1. | Typ instalacji dwururowa z otwartym naczyniem wzbiorczym
2. | Parametry pracy instalacji 90/70
3. | Przewody w instalacji stalowe, czarne, phukane
4. | Rodzaje grzejnikow zeliwne zeberkowe
5. | Oslonigcie grzejnikow tak
6. | Zawory termostatyczne 53




