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6. OKRESLENIE OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA
TERMOMODERNIZACYJNEGO.

6.1. Wskazanie rodzajow usprawnien termomodernizacyjnych dotyczacych zmniejszenia

zapotrzebowania na cieplo.
Lp ] ‘ Rodzaj usprawnien 1 - Sposob realizacji ‘
1 Zmnigjszenie strat przez przenikanie przez -Ocieplenie $cian zewngtiznych budynku -
| przegrody zewngtrzne. metoda lekka mokra
- ocieplenie scian zewngtrznych piwnicy
-ocieplenie dachu calego budynku
2 Zmniejszenie strat przez przenikanie przez -Wymiana wszystkich starych okien
okna oraz zmnigjszenie strat na podgrzanie
powietrza wentylacyjnego.

6.2 Wybor optymalnych usprawnien dotyczacych zmniejszenia strat przez przenikanie
przez przegrody i zapotrzebowania na cieplo na ogrzanie powietrza wentylacyjnego.

W niniejszym rozdziale w kolejnych tabelach dokonuje sig:

a) oceny oplacalnosci i wyboru optymalnych usprawnien prowadzacych do zmniejszenia strat ciepla przez
przenikanie przez przegrody zewngtrzne

b) zestawienic optymalnych usprawnien i przedsigwzigé w kolejnosci rosnacej wartosci prostego czasu zwrotu
(SPBT) charakteryzujacego kazde usprawnienie

W obliczeniach przyjeto nastgpujace dane:

e [ W stanie Po termo- :
Wyszczegolnienie . , - . jedn.
, ' , , _obecnym | modernizacji -
. 20,0 20,0 b
; -20.0 -20.0 °C
dla przegréd zewngtrznych- t20 3982 3982
Sa” dzien K a
dla nicogrzewanej piwnicy- t4
oplata za zuzyte ciepto (z VAT) Oz 35,26 35,26 zl/GJ
oplata za moc zaméwiong (z VAT) Om 5526,27 5526,27 z1/MW/msc
oplata abonamentowa Ab zl/m-sc

-liczbg stopniodni przyjeto dla Kiele
-taryfa za ogrzewanie obowigzujaca od czerwca 2008 r.



