AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU SZKOLY
III Liceum Ogolnoksztatcace im. Stanistawa Staszica
26-110 Skarzysko-Kamienna ul. Ekonomii 7
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godzin na dobg
9. | Modernizacja instalacji w latach 1985-2003 wykonano

4.6. Charakterystyka instalacji cieplej wody uzytkowe;j.

C.w.u. przygotowywana jest punktowo za pomocy elektrycznych, przeplywowych podgrzewaczy. Stan
podgrzewaczy i instalacji w stanie zadowalajacym, do biezacej regeneracji.
Obliczenia zapotrzebowania na cieplo do przygotowania c.w.u. zamieszczono w zalaczniku nr 4.

Lp. Rodzaj danych - . Dane w stanie istnicjacym
1. | Rodzaj instalacji Punktowe, przeplywowe podgrzewacze elektryczne
2. | Piony i ich izolacja dostateczne
3. | Opomiarowanie Dla wody zimnej z sieci
oo . - i 3 _ .
% ZuZ)_c1e cieplej wody w m’/m-c okreslone wg. brak
pomiaru

4.6.Charakterystyka systemu wentylacji )

Wentylacja pomieszczen szkolnych realizowana jest grawitacyjnie poprzez kanaly wywiewne. Swieze powietrze
infiltruje do $rodka poprzez nieszczelnosci drzwi i okien. W stoldéwce wentylacja grawitacyjna i nawiewno-wywiewna
mechaniczna.

Okreslenie strumienia powietrza wentylacyjnego- zalacznik nr 2.

Lp Rodzaj danych , 7 ‘ » Dane w stanie istniejacym
1. | Rodzaj wentylacji Grawitacyjna, mechaniczna
2. | Strumien powietrza wentylacyjnego m’/h 8300

5. OCENA AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU.

5.1. Elementy konstrukcyjne i ochrona cieplna budynku.

Stan techniczny podstawowych elementéw konstrukcyjnych budynku jest zadowalajacy, nie zagrazaja
bezpieczenstwu uzytkownikow.

Sciany zewnetrzne

Sciany zewngtrzne murowane z cegly ceramicznej pelnej, obustronnie otynkowane. Stan faktury zewngtrznej
71y, liczne ubytki Tynu, zwlaszcza od strony boiska. Grubos¢ muru 31 cm. Wspéltczynnik przenikania ciepla nie
spelnia obowigzujacych obecnie wymagan izolacyjnosci cieplnej dla przegrod zewngtrznych. . Aby zapewnic
wymagany poziom wspolczynnika przenikania, nalezy Sciany ocieplic.

Dachy

Stropodach obydwu bryl budynku dwuspadowy z plyt korytkowych utozonych na Sciankach azurowych,
ocieplony plyta z supremy, pokryty papa. Nie daje wystarczajacej ochrony cieplnej.

Nalezy ocieplic.

Okna

Niewielka czgsc okien w obiekcie (ok. 10%) wymieniona na okna plastikowe z szyba zespolona.

Pozostale okna stare, niewymienione, drewniane, dwuszybowe, wykazuja duze nieszczelnosci.
Wyeksploatowane, ni¢ nadaja si¢ do regeneracji. Do wymiany.

Drzwi wejsciowe zewnetrzne

Drzwi zewngtrzne w budynku dydaktycznym wymienione, pozostale w stanie zadowalajacym, do regeneracji.

Wentylacja

System wentylacji grawitacyjnej sprawny.




