AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU SZKOLY
I Liceum Ogolnoksztalcace im. Stanistawa Staszica
26-110 Skarzysko-Kamienna ul. Ekonomii 7

Zatacznik nr 4
OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO | MOC CIEPLNA NA
POTRZEBY PRZYGOTOWANIA CWU.

: VObhczema dla stanurtstme' cego
Dbbczeme zapot;zebawam ;ﬁm‘ ieplo =

“1 ‘ Liczba uiytkownikéw N N / OS=| 320 osob
5 ;Jveoc;neos}:o:v:i;jtcl)(ga\:ﬁ( azapotrzebowanie na cieptg Vos =8| 0,008 m/d
3 | Srednie dobowe zapotrzebowanie cwu w budynku Vesred=0S*Vos=| 2,56 m’/d
4 | Srednie godzinowe zapotrzebowanie cwu Vhsred=Vasred/l=| 0,21 m>/h
5 | Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzanie 1 m® wody Qewj=cw*p* (te-to)/ (NNp)= 0,247 GJ/m®
6 | Max. moc ciepina Qow=Vhsred Qonj*278%2,29= 33 kw
7 | Roczne zuzycie cwu Vou=Viereg™200=| 512 m®
8 | Zapotrzebowanie na cieplo dla przygotowania cwu Qew =Vou Qui| 126,5 GJ
9 | Koszt przygotowania cwu latem K=Q*Ce ggg zt
10 | Koszt przygotowania cwu zimg Qrowraz +12*Am zt
11 | Koszt wody zimnej wD,34=12734 z
12 | Sumaryczny koszt roczny cwu 7;2 zt
13 | Sredni koszt 1 m® cwu 32,67 zt/m®

Ciepla woda uzytkowa przygotowywana jest za pomocq przeptywowych podgrzewaczy elektrycznych

Liczba h uzytk. w ciagudoby (= 18 (h)
Sprawnosc¢ z inst elektr. nk= 1,00
Spawnos¢ inst. C.w.u. np= 0,85

cena jednostkowa energii elektr. Ce= 110,64 zV/GJ
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