AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU SZKOLY
Zespot Placowek Specjalnych
26-110 Skarzysko-Kamienna ul. Legionow 131

6.2 Wybér optymalnych usprawnien dotyczacych zmniejszenia strat przez przenikanie
przez przegrody i zapotrzebowania na cieplo na ogrzanie powietrza wentylacyjnego.

W niniejszym rozdziale w kolejnych tabelach dokonuje sig:

a) oceny oplacalnosci i wyboru optymalnych usprawnien prowadzacych do zmniejszenia strat ciepla przez
przenikanie przez przegrody zewngtrzne

b) zestawienie optymalnych usprawnien i przedsigwzig¢ w kolejnosci rosnacej wartosci prostego czasu zwrotu
(SPBT) charakteryzujacego kazde usprawnienie

W obliczeniach przyjeto nastgpujgce dane:

: -20,0 -20,0 c
~ dla przegrod zewnetrznych- 20 3982 3982
Sq’ dzienKa
dla nieogizewanej piwnicy- t4
oplata za zuzyte cieplo (z VAT) (074 35,26 35,26 Z/GJ
oplata za moc zamoéwiona (z VAT) Om 5526,27 5526,27 zZA/MW/msc
oplata abonamentowa Ab zl/m-sc

-liczbe stopniodni przyjete dla Kiele



