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Drzwi wejsciowe zewnetrzne
Drzwi zewngtizne w budynku dydaktycznym wymienione, pozostale w stanie zadowalajacym, do regeneracji.
Wentylacja

System wentylacji grawitacyjny sprawny.

5.2.System grzewczy.

System grzewczy w stanie technicznym do modernizacji z wymiana wymiennikéw i calej aparatury
regulacyjno-pomiarowej. Uklad otwarty, instalacja nie plukana, brak automatycznych zaworow podpionowych,
brak zaworéw termostatycznych przygrzejnikowych. Aby wyeliminowac po modernizacji bezposrednie
przenoszenie zmian cisnienia w instalacji na grzejnikowe zawory termostatyczne przewiduje si¢ montaz
automatycznych zaworéw podpionowych.

5.3. System zaopatrzenia w ciepla wode uzytkows.

Instalacja cieplej wody uzytkowej po remoncie w 2004 r., woda podgrzewana w zbiorniku przez z instalacji
c.0. 1 ukfad podgrzewaczy elektrycznych. Proponuje si¢ doinstalowanie wspomagajacego ukladu baterii solarnych z
ukladem pompowym i sterujaco-zabezpieczajacym. Zaprojektowac wielkos¢ ukladu zdolnego do zaspokojenia ok.
30% zapotrzebowania na cieplo (8-10 baterii stonecznych).

Prvegmdy zewnetrzne
Przegrody zewngtrzne majq niezadowalajgce
wartosci wspolczynnika przenikania ciepia U
[W/mK]
» Sciany zewngtrzn......... U=0,583-0,808
» Stropodach, dach....... U=0,724-0.726
» Strop nad piwnica........ =

Nalezy ociepli¢ przegrody zewngtrzne i zapewnic
obecnie wymagany opor cieplny dia budynkow
poddawanych termomodernizacji
» dla écian zewngtrznych. R > 4 (m™*K)/W
> dlastropodachu........... R >4,5 (m™K)/W
> dla stropu nad piwnica.. R >2 (m™*K)/W

Okna

Okna w wigkszo$ci wymienione, starych 48 szt.
1 male okna piwniczne o wspolczynniku U =2.6
[W/mK].

Drzwi wejsciowe wymienione,

Wentylacja

Stare okna wgmienié na nowe, o odpowiednim
U<1,9 [W/mK].

Grawitacyjna, sprawna

Bez zmian

Instalacja cieplej wody uiythkowej
W okresie grzewczym zasilanie z instalacji c.o.,
latem podgrzewanie elekiryczne

doinstalowac ukiad baterii solarnych o pow.
grzewczej 60 m” z modulem pompowym i
regulacyjno-zabezpieczajacym.

System grzewcyy
Instalacja systemu grzewczego w zlym stanie
technicznym, nickompletny system regulacji,

Wymieni¢ zawory podpionowe na automatyczne,
zamontowac zawory termostatyczne grzejnikowe,
uszczelnic ukiad, wyphukac instalacje, dokonac
regulacji hydraulicznej instalacji

6. OKRESLENIE OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA
TERMOMODERNIZACYJNEGO.

6.1. Wskazanie rodzajow usprawnien termomodernizacyjnych dotyczacych zmniejszenia

zaotrzebowama na cieplo.
’ ' Rodzaj usprawni
meejszeme strat przez przenikanie przez
przegrody zewngtrzne.

-Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku -
metoda lekka mokra

- ocieplenie scian zewngtrznych piwnicy
-ocieplenie stropodachu bud. dydaktycz.
-ocieplenie dachu bud. socjal. i poradni
-Wymiana wszystkich starych okien

Zmnigjszenie strat przez przenikanie przez
okna oraz zmniejszenie strat na podgizanie
powietrza wentylacyjnego.




