AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU SZKOLY
Zespot Placowek Specjalnych
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4.3. Dane przegrod budowlanych budynku

Obliczenia wspolczynnikow przenikania przegrod- zatacznik nr 1.

Budynek dydaktyczny

24242 | 18238 | 17109 | 0,583 | 5909 | 1.8-2.6 | 9.5 2,6

42,0 42,0 454

686,7 | 6867 | 6050 | 0,726

987,7 9798 | 0,724
86,0 86,0 | 0,344
393,1 393,1 | 0,367

Piwnice

1520 1031 140.4 | 0,808 46,4 1,9 25 1.9
2803 280,3 | 0,583
1130,9 11509 | 0,367

4.4. Charakterystyka energetyczna budynku.
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2. | Szczytowa moc cieplna lacznie dla c.o. i c.w.u q [kW] 203,70
Sezonowe zapotrzebowanie na cieplo w standardowym sezonie e

3. ) e T . Qu [G]] 1651,7
grzewczym bez uwzglednienia sprawnosci systemu ogrzewania
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4. | Wskaznik sezonowego zapotrzebowania ciepla [kWh/m®a] 42,12

- | Sezonowe zapotrzebowanie na cieplo w standardowym sezonie

5. . e ) v Qs [GI] 2 461,6
grzewczym z uwzglednieniem sprawnosci systemu ogrzewania

4.5. Charakterystyka systemu ogrzewania.

Ogrzewanie zdalaczynne , sie¢ cieplownicza obshigiwana przez ZM MESKO. Wezel cieplny z wymiennikiem
ciepla typu JAD X.5 starego typu usytuowany w podpiwniczeniu. Brak automatyki pogodowej.
Instalacja tradycyjna, dwururowa z rozdzialem dolnym z obiegiem wymuszonym. Uklad otwarty. Grzejniki zeliwne
zeberkowe. Zawory podpionowe starego typu, skosne. Brak zaworéw termostatycznych grzejnikowych. Piony
prowadzone po wierzchu $cian, nieizolowane. Modernizacji instalacji w latach 1985-200 1nie wykonano.
Sprawnosci skladowe i sprawnos¢ ogolng systemu grzewczego okreslono w zalaczniku nr 3.

1. | Typ instalacji dwururowa z otwartym naczyniem wzbiorczym
2. | Parametry pracy instalacji 90/70

3. | Przewody w instalacji stalowe, czarne, nieplukane

4. |Rodzaje grzejnikow zeliwne zeberkowe




