AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU SZKOLY
Zespot Placowek Specjalnych
26-110 Skarzysko-Kamienna ul. Legionow 131

Przedsigwzigcie to spelnia warunki ustawowe:
1. oszezednosé zapotrzebowania ciepla wyniesie 49,9%, czyli powyzej wymaganych 25%
2. planowany kredyt, stanowiacy nie wigcej niz 80% kosztéw, jest zgodny z warunkami

ustawowymi

3. réznica pomigdzy 1/12 rocznej oszezednosci kosztow ciepla, a miesigczna rata kredytu i odsetek
wynosi 578 zl, czyli mozliwa jest splata kredytu i odsetek z biezacych oszezednosci kosztow ciepla.
Mozliwy do realizacji jest réwniez wariant nr 2 i 3 , ale s3 mniej korzystne i mniej efektywne.

7. OPIS TECHNICZNY OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA
TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJL

7.1. Opis robot.

W ramach wskazanego wariantu przedsigwziecia termomodernizacyjnego nalezy
wykonaé nast¢pujace prace:

wykonaé modernizacje¢ instalacji c.w.u. przez doinstalowanie ukladu
wspomagajacego zlozonego z ukladu o$miu-dziesig¢ciu baterii solarnych z
obwodami pompowymi i regulacyjno-pompowymi. Koszt 58 000 z1.

Dociepli¢ stropodach budynku dydaktycznego granulatem welny mineralnej
metoda wdmuchiwania (lub ukladama plyt welny mineralnej ciasno) do gr.
15 cm na powierzchni 988 m’. Koszt calkowity 42 471 zL

Wymieni¢ stare okna w budynku o lqcznej powierzchni 112,3 m’ na okna o
wspolczynniku przenikania U=1,4 W/m’K z nawiewnikami
higrosterowanymi, oraz montaz 48 nawiewnikow pozostalych salach i
pokojach. Koszt calkowity 55 326 zl.

Wykona¢ ocieplenie Scian zewngl trznych budynku stoléwki styropianem o
gr. 12 cm na powierzchni 416 m”. Metoda lekka mokra. Koszt calkowity
54 054 zL

Dociepli¢ dach budynku socjalnego i poradni plytami welny mmeralnej
metodg ciasnego ukladania plyt o gr. 15 cm na powierzchni 687 m’z
wykonaniem pokrycia papa termozgrzewalna i obrébkami blacharskimi.
Koszt calkowity 85 204 zi.

wykonac¢ ocieplenie $ sclan zewnetrznych budynkow styropianem o gr 10 cm
na pownerzchm 2424 m* i piwnic styropianem o gr. 12 cm na powierzchni
152 m>. Metoda lekka mokra. Dokonaé réwniez demontazu dwéch
identycznych $cian z luksferéw a w ich miejsce wykonaé¢ mury z gazobetonu
o gr. 38 cm i ocieplone styropianem o gr. 12 cm z oknami o pw. 12 m’ kazda
i U=1,4 W/m’K .Laczny koszt wszystkich prac 333 914 zL

Wykonaé modernizacj¢ systemu grzewczego poprzez zamknigcie ukiadu,
wymiang¢ wymiennikéw ciepla wraz z ukladem sterujacym i automatyki
pogodowej , zamontowanie zaworéw termostatycznych grzejnikowych,
zamontowanie automatycznych odpowietrznikéw na pionach, uszczelni¢
uklad, wykonaé chemiczne plukanie instalacji, wyregulowa¢ hydraulicznie
instalacj¢. Koszt 53 700 zl.
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