AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU SZKOLY
Zespot Placowek Specjalnych
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Zalacznik nr 3 . )
OKRESLENIE SPRAWNOSCI SYSTEMU GRZEWCZEGO W STANIE
ISTNIEJACYM

1. Sprawnos¢ wytwarzania

nw= 1 miejska sie¢ cieplownicza
2. Sprawnosc przesylania
n,= 0,93 przewody w Srednim stanie technicznym

3. Sprawnos¢ regulacji
N= 1 -(1-Neo)*2(GLR) "

Neo = 0,85 instalacja o duzej bezwiadnosci cieplnej bez zaworéw
termostatycznych na grzejnikach,regulacja dwupotozeniowa
reczna

GRL = 837/2410= 0,35
n= 0,82
4. Sprawnosc¢ wykorzystania

ogrzewanie tradycyjne, grzejniki prawidiowo usytuowane w
ne= 0,95 pomieszczeniach

5. Przerwa na ogrzewanie w okresie tygodnia
w= 1,0 ogrzewanie bez ostabienia tygodniowego

6. Przerwa na ogrzewanie w ciggu doby
wge= 1,0 ogrzewanie bez ostabienia dobowego

Zalacznik nr 4
OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO | MOC CIEPLNA NA

POTRZEBY PRZYGOTOWANIA CWU.
Obliczenia dla stanu istniejacego

1 | Liczba uzytkownikow oS 205 osdb
Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepla wodg e J 3

2 dla 1 UZ}“ﬂ(DW il Vos =23 0,042 m /d

3 | Srednie dobowe zapotrzebowanie cwu w budynku Visr=OS*Vos=| 8,61 m’/d

4 | Srednie godzinowe zapotrzebowanie cwu Vhsrod=Vasred/ (= 0,48 m’/h

5 | Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzanie 1 m® wody QEWj=CW*P* (Lot ) (TiTlpy™ 0,247 GJ/m’

6 | Max. moc cieplna Qow™ Vhseea ¥ Qe ¥278%2,56= 844 kW

7 | Roczne zuzycie cwu Viw=Viasea¥365=| 314265 m’

8 | Zapotrzebowanie na cieplo dla przygotowania cwu Quw =Vu*Quy| 7762 GI

9 | Koszt przygotowania cwu latem K=Q*Ce| 42941 =z}




