AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU SZKOLY
Zespot Placowek Specjalnych
26-110 Skarzysko-Kamienna ul. Legionow 131

Sciany zewnetrzne calego budynku

Dane: powierzchnia przegrody do obliczania strat A
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia A voss

Opis wariantéw usprawnienia

Przewiduje si¢ ocieplenie sciany metodg bezspoinowa z uzyciem styropianu odmiany "13" o

wspolczynniku przewodnodci A= 0,040  W/mK . Rozpatruje sig 3 warianty rézniace sig gruboscia

warstwy izolacji termicznej:

wariant 1; o grubosci warstwy izolacji, przy ktérej spelnione bedzie wymaganie wielkosci oporu
cieplnego R > 4,0 (m”K)/W

wariant 2: o grubosci warstwy izolacji o 2 cm wigkszej niz w wariancie 1

wariant 3: o grubosci warstwy izolacji o 2 cm wigkszej niz w wariancie 2

17100 ™
24240 M

1 t(i::;l:(c);g ej(;);"iéikdwé Jwarstwy 1zolac)1 0.1 0,11 012
2 | Zwigkszenie oporu ciepinego AR m*K/W 2,50 2.75 3,00
3 | Opor ciepiny R m K/W 1,72 4,22 4,47 4,72
4 | Quu, Qu=38,6410"SdA/R Gl/a 343,2 1396 1318 | 1248
5 | qous Gio =10 Al(teu-t0)/R MW 0,040 0,016 0,015 0,015
6 {}gc‘:f_a;’;gczggg‘;ﬂgﬁg‘g* 33“ ZAla 8771 9112 | 9359
7 Cena jednostkowa usprawnienia zhm’ 125 130 135
8 Koszt realizacji usprawnienia Ny z1 303020 | 315140 | 327261
9 | SPBT=Ny/AO,, lata 34,5 34,6 35,0
10 | Uy, Uy W/m K 0,58 0,24 0,22 0,21

Podstawa przyjetych wartosci Ny
Przyjeto ceny jednostkowe ocieplenia 1 m” wg oferty firm z okolic Skarzyska-Kamiennej i Radomia. Koszt
usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej i catkowitej powierzchni cian zewnetrznych .

Wybrany wariant : 1 Koszt : 303 020 zi SPBT= 345 lat
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