AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU SZKOLY
Zespot Placowek Specjalnych
26-110 Skarzysko-Kamienna ul. Legionow 131

6.2.7. Ocena i wybor optymalnego przedsigwziecia termomodernizacyjnego prowadzacego do
zmniejszenia zapotrzebowania na cieplo do przygotowania cieplej wody uzytkowej

Dane: Quewu= 7762 GJ Qocwn= 544 kKW

Opis usprawnienia:

| Usprawnienie polega na wprowadzeniu do instalacji c.w.u. zasilania wspomagajacego system ukladem
kolektorow stonecznych o wydajnosci zabezpieczajacej ok.. 20% zapotizebowania na cieplo potrzebne do
przygotowania c.w.u.

| .. ..  |Stanpo
L.p. i Jed. St;m istniejacy soderniz

1 Zapotrzebowanie ciepla na przygotowanie c.w.u. GJ/a 776,23 776,23

2 | Zapotrzebowanie mocy kW 84.4 84.4

3 Koszt przygotowania c.w.u. zl/a 68 963 52983

4 Oszczednose kosztow Aqrewu zl/a 15 980

5 Koszt modernizacji N,y zl/a 38 000

6 |SPBT lata 3.6

Podstawa przyjetych wartosci N, na podstawie ofert wykonawczych lokalnych firm instalatorskich:
_ Zakup i montaz kompletnego ukladu z kolektorami stonecznymi ze zbiornikiem 50 000
dwuobwodowym o poj. 400 L

— Whiecie podgrzewacza c.w.u. do istniejacej instalacji co.wraz z termostatycznym 8 000
ukladem regulacyjno-zabezpieczajacym

Razem: 38 000

Koszt modernizacj= 358 000 SPBT= 3.6

6.2.8. Zestawienie optymalnych przedsigwzie¢ w kolejnosci rosngcej wartosci SPBT

[—«Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia fermomodernizacyjnego | | onre WY | SPBTlata
1 Modernizacja instalacji c.w.u.-baterie sloneczne 58 000 3.6
2 Ocieplenie stropodachu budynku dydaktycznego 42 471 5.7
3 Wymiana starych okien 55326 9.6
4 Ocieplenie dachu czgséci socjalnej 1 poradni 85 204 18,9
5 Ocieplenie catosci Scian 1 wymiana luksferéw 333914 26,9




