AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU SZKOLY
Zespot Placowek Specjalnych
26-110 Skarzysko-Kamienna ul. Legionow 131

B . . Przegroda
6.2.3. Ocena oplacalnosci i wybér wariantu zmniejszajacego straty ciepla ‘
«plzgfzfpngnﬂfgmc/ - ‘ . . @ | Sciany zewnetrzne piwnicy
Dane: powierzchnia przegrody do obliczania strat A = 140.4 m’

powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia A osz = 152.0 m’
Opis wariantoéw usprawnienia
Przewiduje si¢ ocieplenie sciany metoda bezspoinowa z uzyciem styropianu odmiany "15" o
wspolczynniku przewodnosci A= 0,040 W/mK . Rozpatruje sig 3 warianty roéznigce si¢ gruboscig
warstwy izolacji termicznej:
wariant 1: o grubosci warstwy izolacji, przy ktorej spelnione bedzie wymaganie wielkosci oporu
cieplnego R > 4.0 (m”K)/W
wariant 2: o grubosci warstwy izolacji o 2 cm wigkszej niz w wariancie 1
wariant 3: o grubosci warstwy izolacji o 2 cm wigkszej niz w wariancie 2

Omowienie

 Stan istnicjacy |

[ Grubost dodatkowej warstwy olaci
termicznej; -

2 Zwigkszenie oporu cieplnego AR m~K/W ’ k 3,00 3,25 3,50
3 | Opér ciepiny R m K/W 1,24 424 4,49 474
4 | Quu, Quu=8,6410"SdA/R Gl/a 39,0 11,4 10,8 10,2
5 | Qoo quo =10 A/(ty-t0)/R MW 0,005 0,001 0,001 | 0,001
7 | Cena jednostkowa usprawnienia zhm’ . . | 13 140 145
8 Koszt realizacji usprawnienia Ny b2 20520 21280 | 22040
9 |SPBT=Ny/AO,, lata 7 “' 166 | 169 | 17,2
10 | Uy Uy W/m K i o,é1 = 0,24 0,22 0,21

Podstawa przyjetych wartosci Ny
Przyjeto ceny jednostkowe ocieplenia 1 m” wg oferty firm z okolic Skarzyska-Kamiennej i Radomia. Koszt
usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej i catkowitej powierzchni Scian zewngtrznych .

Wybrany wariant : 1 Koszt : 20 520 zi SPBT= 16.6 lat




