AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU SZKOLY
Zespol Placowek Specjalnych
26-110 Skarzysko-Kamienna ul. Legionow 131

10 | Koszt przygotowania cwul zima Quwraz T12¥Am| 26022 zi
11| Koszt wody zimnej Vo*5.34=| 16782 zi
12 | Sumaryczny koszt roczny cwu 85745 zi
13 | Sredni koszt 1 m® cwu 27,28 zi/m’

Ciepla woda uzytkowa przygotowywana jest w wgzle cieplnym, zbiornik podgrzewacza dwuobwodowy,
zasilany z instalacji c.0 w sezonie grzewczym i elektrycznie w lecie.

Liczba h uzytk. w ciagudoby (= 18 {h)
Sprawnosc z inst elektr. nk= 1,00 z insta. c.o.- 0.67
Spawnos¢ inst. C.w.u. np= 085 0.85

cena jednostkowa energii elektr. Ce= 110,64 zVGJ

Obliczenia dla stanu po modernizacji

_Obliczenie zapotfzebowama na crepio i moc Ciepk'fq na petrzeby ptzygoiwama cieplej wody
uzytkewe; w szame istmejgcyxn ~ ;
1 | Liczba uzytkownikow OS = 205 osoéb
5 Jednost‘k.o.we fio_bowe zapotrzebowanie na cieply wode Vog=23 0.042 m/d
dla 1 uzytkownika
3 | Srednie dobowe zapotrzebowanie cwu w budynku Visreda=OS*Vos= 8.61 m'/d
4 | Srednie godzinowe zapotrzebowanie cwu Vhsred™ Vasred/ = 0,48 m’/h
5 | Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzanie 1 m’ wody Qewj=cw*p*(te-tn )/ (Nip)™ 0,247 GJ/m’
6 | Max. moc cieplna Gow Visisd " Qo) T 278%2,56= 84.4 kW
7 | Roczne zuzycie cwu Vo= Vasred*180=| 3142.65 m’
8 Zapotrzebowanie na cieplo dla przygotowania cwu Quw = Viw®Quwj 776.2 GJ
9 | Koszt przygotowania cwu zima Quewrar T12*¥*Am | 18 630 zi
10 | Koszt przygotowania cwu latem K=Q*Ce | 34333
11 | Koszt wody zimnej Veo¥3.34=] 16782 zi
12 | Sumaryczny koszt roczny cwu 69 765 zi
13 | Sredni koszt 1 m® cwu 2220 zt/m®

Przygotowanie ¢.w.u. jak poprzednio z dodatkowym ukladem baterii stonecznych zabezpieczajacych 20% ciepla na
podgrzanie wody.



