AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU SZKOLY
Zespot Placowek Specjalnych
26-110 Skarzysko-Kamienna ul. Legionow 131

Zalacznik 1 ] i X
OBLICZENIE WSPOLCZYNNIKOW PRZENIKANIA PRZEGROD

Symbol d Materiat Lam. Rp R

m W/mK  kg/m°® m’K/W

DSG Dach budynku niskiego i poradni
Typ przegrody: Dach, w warunkach srednio wilgotnych

PAPA-ASF 0.020 Papa asfaltowa 0.180 1000 0.111
BETON-ZP16  0.060 Beton z zuzla paleniskowego 0.720 1600  0.083
PLYT-PIL-P 0.050 Phyty pilsniowe porowate 0.050 300  1.000
BETONZBR1 0.100 Beton zbrojony stalg 1% 2300 2300 0.043
Opdr przejmowania ciepla wewnatrz Ri: 0.100
Opér przejmowania ciepla na zewnatiz Re: 0.040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia ciepla R: 1.378

Wspolczynnik przenikania ciepta (W/m2K) U: 0.726

LUX  Sciana z luksferéw
Typ przegrody: Sciana zewngtizna, w warunkach srednio wilgotnych

LUKSFERY 0.050 Mur z luksferéw o gr. 5cm 0.050
Opor przejmowania ciepla wewnatiz Ri: 0.130
Opér przejmowania ciepla na zewnatrz Re: 0.040
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia ciepla R: 0.220

Wspolczynnik przenikania ciepta (W/m2K) U: 4.545

PG-1  Podloga na gruncie-Istrefa
Typ przegrody: Podloga na gruncie I strefa, w warunkach srednio wilgotnych

TERAKOTA 0.008 Terakota. 1.050 2000 0.008
BET-POSADZ 0.003 Podklad z betonu pod posadzke 1.400 2200 0.002
STYROPIAN  0.050 Styropian. 0.045 30 1.111
WIOROBET-6  0.070 'Wiorobeton i wibrotrocinobeton 0.170 600 0412
PAPA-ASF 0.005 Papa asfaltowa 0.180 1000  0.028
GRUZOBETON 0.100  Gruzobeton 1.000 1900  0.100
PIASEK-SR 0.300 Piasek sredni 0.400 1650  0.750

Opér gruntu wraz z oporami przgjmowania Rg: 0.500

Suma oporéw przejmowania i przewodzenia ciepla R: 2.910

Wspolczynnik przenikania ciepla (W/m2K) U: 0.344

PG-II  Podloga na gruncie-II strefa
Typ przegrody: Podloga na gruncie II strefa, w warunkach srednio wilgotnych

TERAKOTA 0.008 Terakota. 1.050 2000 0.008

PVC 0.003 Wykiadzina podiogowa PVC 0.200 1300 0.015

WIOROBET-6 0.070 Wiorobeton i widrotrocinobeton 0.170 600  0.412

PAPA-ASF 0.005 Papa asfaltowa 0.180 1000  0.028

GRUZOBETON 0.100  Gruzobeton 1.000 1900 0.100

PIASEK-SR 0.300 Piasek sredni 0400 1650 0.750
Opor gruntu wraz z oporem przejmowania (B=12.0 m, Z=3.0 m) Rg 1.414
Suma oporow przejmowania i przewodzenia ciepla R: 2.726

Wspdlczynnik przenikania ciepta (W/m2K) U: 0.367

SD Stropodach wentylowany
Typ przegrody: Stropodach wentylowany, w warunkach srednio wilgotnych

PAPA-ASF 0.020 Papa asfaltowa 0.180 1000 0.111
BETONZBR1 0.100 Beton zbrojony stala 1% 2300 2300 0.043
Opor warstwy powietrznej stropodachu o sredniej wysokosci H =0.50 m 0.160
Skorygowana suma oporow warstwy powietrznej i polaci dachowej 0.000
BET-POSADZ 0.015 Podklad z betonu pod posadzke 1.400 2200 0.011
PLYT-PIL-P 0.050 Plyty pilsniowe porowate 0.050 300  1.000
STR-ZER-24  0.240 Strop z plyty Zeranskigj o gr. 24 cm 0.180
Opor przejmowania ciepta wewnatiz Ri 0.100
Opor przejmowania ciepla na zewnatrz Re 0.090

Suma oporow przejmowania i przewodzenia ciepla R: 1.381

Wspolczynnik przenikania ciepla (W/m2K) U: 0.724



