AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU SZKOLY
Zespot Placowek Specjalnych
26-110 Skarzysko-Kamienna ul. Legionow 131

~ Przegroda

| Wymiana Sciany z luksferéw

cnepia prxez pmemkame 3 - na mur gazobetonowy z
- oknem z szyba zespolona
Dane: powierzchnia przegrody do obliczania strat A = 42.0 m”*
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia A yosz = 42,0 m*

Opis wariantéw usprawnienia

Usprawnienie polega na zdemontowaniu luksferow o niskiej izolacyjnosci cieplnej w $cianach klatek schodowych i w
ich miejsce wymurowanie sciany o R>4 m2.K/W z oknami o 1acznej powierzchni zapewniajacej wymagane
doswietlenie ciagu schodowego (1/3 powierzchni demontowanej $ciany). Zamontowac okna o U=1,6 W/m2.K.
Srednia wazona opou cieplnego tak zmontowanej §ciny wyniesie 1,42 m2.K/W .

. S

1 | Opércieplny R m* KW 0,22 1,42
2 | Qou, Qiu=8,6410°Sd AR GJla 65,6 10,2
3 | qou, q1u =10 Af(tuo-t0)/R MW 0,008 0,001
+ |tk | B 2
5 Cena jednostkowa usprawnienia ztim® ‘ ; 247
6 Koszt realizacji usprawnienia Ny zt - i 10374
7 | SPBT= Ny/AOy, lata . —J 43
8 | Uy, Uy Wim”K 4,54 | 0,70

Podstawa przyjetych wartosci Ny
Do obliczen przyjmuje si¢ Srednig kosztorysowa ceng jednostkowa wymurowania nowej $ciany na bazie muru z
bloczkow gazobetonowych o gr. 38 cm (opartych na belkach zelbetowych) docieplone styropianem 14 cm dla

zapewnienia oporu cieplnego R24 m2. K/W.

Wybrany wariant : 1 |Koszt :

10374 zt

SPBT=

4,3 lat




