AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU SZKOLY
Zespot Placowek Specjalnych
26-110 Skarzysko-Kamienna ul. Legionow 131

2. Karta audytu energetycznego budynku

1.Dane ogélne , - .
1. | Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna, cegla pelna
2. | Liczba kondygnacji 4
3. | Kubatura czgdel ogrzewanej [m?] 10 893
4. | Powierzchnia budynku netto [m?] 3 569
Powierzchnia uzytkowa czesci dydaktyczno-biurowe;)
5. | [m’] 2031
6. | Powierzchnia uzytkowa lokali uzytkowych
7. | Liczba pomieszezen 126
8. | Liczba osob uzytkujacych budynek 258
9. | Sposob przygotowania cieple) wody wezel ¢.0. 1 podgrzewacz elektryczny
10. | Rodzaj systemu ogrzewania budynku zdalaczynne, sied migjska
11. | Wspélczynnik ksztaltu A/V [1/m] | 7 0,55
2 Wspoh,zynmki przemkama clepia przez przegrod}, budowlane |  Stanprzed » Stan po
Weox . |termomodemizacjg | trermomodernizacii
1. Smam‘ Z€W11¢trme 0,583-0.808 0,25
2. | Stropodachy 0,724-0.726 0,2
3. | Strop piwnicy X X
4. | Okna 1.8-2.6 1.4-1.8
5. | Drzwi zewnetrzne 2.6-3.1 2.60
3. Sprawnosci skladowe systemu ogrzewania
1. | Sprawnos¢ wylwarzania 1,00 1,00
2. | Sprawnos¢ przesylania 0,93 0,95
3. | Sprawnos¢ regulacji 0,82 0.93
4. | Sprawnos¢ wykorzystania 0,95 0,95
5. | Uwzglednienie przerwy na ogrzewania w okresie tygodnia 1,00 1,00
6. | Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 1,00 0,93
4. Charakterystyka systemu wentylacji
1. | Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) grawitacyjna grawitacyjna
2. | Sposodb doprowadzenia 1 odprowadzenia powietrza okna‘,m'stiil. Oknafmstfﬂ'
wentylacyjne wentylacyjne
3. | Strumien powietiza wentylacyjnego [m*/h] 8 508 5 956
4. | Liczba wymian [1/h] ! 1
5. Charakterystyka energetyczna budynku
1. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 203,7 106.6
2. | Obliczeniowa moc ciepina na przygotowanie cwu (kW] 84,4 84.4
Sezonowe zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku bez
3. | uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego 1 przerw wogrzewaniu 16517 058.1
[GI/rok]
Sezonowe zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku z
4. | uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego 1 przerw w ogrzewaniu 24616 1062,02
[GI/rok]
5 Obliczeniowe zapotrzebowanie mna cieplo do przygotowama cwu 7762 776.2
[GIfrok]
Zmierzone zuzycie ciepla na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu
6. | standardowego  (shuzace do weryfikacji przyjetych sktadowych danych 2 0630

obliczeniowych bilansu ciepla) [GJ/rok]




