AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU SZKOLY
Zespot Placowek Specjalnych
26-110 Skarzysko-Kamienna ul. Legionow 131

_ Przegroda
624 Gcmupla;alnos’fm 1wz,ebnrwanantu zmme;sza;@cega straty uep}a S

};rztz pmenﬂiame . _ | Dach bud. socjalnego i poradni
Dane: pownerzchnia przegrody do obiiczania strat A = 605.0 m"
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia Aoz = 686.7 m”

Opis wariantéw usprawnienia
Przewiduje sig ocieplenie z uzyciem plyt welny mineralnej ukladanych ciasno z pokryciem papa termozgrzewalna
wspolczynniku przewodnosci A= 0,043 W/mK . Rozpatruje si¢ 3 warianty réznigce si¢ gruboscia
warstwy izolacji termicznej:
wariant 1: o grubosci warstwy izolacji, przy ktorej spelnione bgdzie wymaganie wielkosci oporu
cieplnego R > 4,5m” K)/W
wariant 2: o grubosci warstwy izolacji o 2 cm wigkszej niz w wariancie 1
wariant 3: o grubosci warstwy izolacji o 2 cm wigkszej niz w wariancie 2

Lp Omuwreme

2 | Zwigkszenie oporu cieplnego AR m K/W 3,33 3,56 3,78
3 | Opér cieplny R m K/W 1,38 471 4,93 5,16
4 | Quu, Qi =8,6410°SdA/R Gl/a 151,1 442 422 40,4
5 | qows Qo =10° Al(tw-tio)/R MW 0,015 0,004 | 0,004 | 0,004
6 ggg?ﬁéiﬁ%?ﬁﬁﬁig?o £ Zlfa . 4499 | 4569 | 4633
7 | Cena jednostkowa usprawnienia zH/m’ 120 125 130

8 Koszt realizacji usprawnienia Ny zl 85204 88638 | 92071
9 SPBT= Ny/AO,, lata 18,9 19,4 19,9
10 |Uy, Uy W/m K 0,726 0,21 0,20 0,19

Podstawa przyjetych wartosci Ny
Przyjeto ceny jednostkowe ocieplenia 1 m" wg oferty firm z okolic Skarzyska-Kamiennej i Radomia. Koszt
usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowe;j i catkowitej powierzchni Scian zewngtrznych .

Wybrany wariant : 1 Koszt : 85204 zl SPBT= 189  lat
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