AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU SZKOLY
Zespot Placowek Specjalnych
26-110 Skarzysko-Kamienna ul. Legionow 131

SZ Sciana zewngtrzna

Typ przegrody: Sciana zewngtrzna, w warunkach Srednio wilgotnych

TYNK-CW 0.015 Tynk cementowo wapienny. 0.820 1850 0.018

SIPOREX-8 0.380 Sciana z PGS "Siporex" na zapr.cem-wa 0.380 8300  1.000

WAR.POW.SW 0.070 Warstwa powietrzna slabo wentylowana. 0.150

CEGLA-PELN 0.120 Mur z cegly ceramicznej pelnej 0.770 1800 0.156

TYNK-CW 0.015 Tynk cementowo wapienny. 0.820 1850  0.018

Opor przejmowania ciepla wewnatrz Ri: 0.130
Opér przejmowania ciepla na zewnatiz Re: 0.040
Suma oporoéw przejmowania i przewodzenia ciepla R: 1.512
Wspolczynnik przenikania ciepla (W/m2K) U: 0.661

AU=0,05
U=0.711 (W/m2K)

SZp Sciana zewngtrzna piwnicy
Typ przegrody: Sciana zewngtizna, w warunkach srednio wilgotnych

PIASKOWIEC 0.040 Piaskowiec 2200 2400 0.018
BETON-KK13 0.690 Beton z kruszywa keramzytowego 0.620 1300 1.113
TYNK-CW 0.015 Tynk cementowo wapienny. 0.820 1850 0.018
Opor przejmowania ciepla wewnatrz Ri: 0.130
Opodr przejmowania ciepla na zewnatiz Re: 0.040

Suma oporoéw przejmowania i przewodzenia cieplaR:  1.319
Wspolczynnik przenikania ciepla (W/m2K) U: 0.758
AU=0,05
U,=0,808 (W/m2K)

SZPGR Sciaqa zewngtrzna piwnicy w gruncie
Typ przegrody: Sciana przy gruncie, w warunkach srednio wilgotnych

PAPA-ASF 0.020 Papa asfaltowa 0.180 1000 0.111

BETON-KK13 0.690 Beton z kruszywa keramzytowego 0.620 1300 1.113

TYNK-CW 0.015 Tynk cementowo wapienny. 0.820 1850 0.018
Opor gruntu wraz z oporami przejmowania Rg: 0.473

Suma oporéw przejmowania i przewodzenia ciepla R: 1715
Wspélczynnik przenikania ciepla (W/m2K) U: 0.583

Zatacznik nr 2

OBLICZENIE STRUMIENIA POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

1 | Komunikacja 1488 1 1488
2 | Sale lekcyjne 3924 1 3924
3 | Stotéwka z zapleczem 1230 1,5 1845
4 | Wezet ciepiny z zapleczem 214 1,5 321
5 | Pom. gospodarcze 1860 0,5 930

Ogétem Y= 8508




