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5. | Oslonigcie grzejnikow tak
6. | Zawory termostatyczne brak
ne= 0.93
r= 0.82 = 0,724
7. | Sprawnosci skladowe systemu grzewczego i flos
nw= 1,00
ne= 0,95
Liczba dni ogrzewania w tygodniu/liczba '
8. X 7\24
godzin na dobeg
9. | Modernizacja instalacji w latach 1985-2003 [ brak

4.6. Charakterystyka instalacji cieplej wody uzytkowej.

C.w.u. przygotowywana jest centralnie w wezle cieplnym, podgrzewana w zbiorniku dwuobwodowym z zasilaniem
z instalacji c.o. (zimowa) i elektrycznie (letnia) Stan instalacji rozprowadzajacej w stanie zadowalajacym, de biezacej
regeneracji.
Obliczenia zapotrzebowania na cieplo do przygotowania c.w.u. zamieszczono w zalaczniku nr 4.

Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejacym
1. | Rodzaj instalacji Zbiorik dwuobwodowy, zasilany z instal. c.o. 1 elektrycznie
2. | Piony i ich izolacja dostateczne
3. | Opomiarowanie Dla wody zimnej z sieci
n Zuz'):01e cieplej wody w m’/m-c okreslone wg. brak
pomiaru

4.6.Charakterystyka systemu wentylacji ’
Wentylacja pomieszczen szkolnych realizowana jest grawitacyjnie poprzez kanaly wywiewne. Swieze powietrze
infiltruje do srodka poprzez nieszczelnosci dizwi i okien. W stoléwce wentylacja grawitacyjna 1 nawiewno-wywiewna
mechaniczna.
Okreslenie strumienia powietrza wentylacyjnego- zalacznik nr 2.

Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejacym
Rodzaj wentylacji Grawitacyjna, mechaniczna
2. | Strumien powietrza wentylacyjnego m’/h 8308

5. OCENA AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU.

5.1. Elementy konstrukeyjne i ochrona cieplna budynku.

Stan techniczny podstawowych elementéw konstrukcyjnych budynku jest zadowalajacy. nie zagrazaja
bezpieczenstwu uzytkownikow.

Sciany zewnetrzne

Sciany zewngtrzne murowane warstwowo z bloczkéw siporeksu o gr. 38 cm, 7 cm pustki powietrznej, 12 cm
cegly ceramicznej pelnej, obustronnie otynkowane. Wspdlczynnik przenikania ciepla nie spetnia obowiazujacych
obecnie wymagan izolacyjnosci cieplnej dla przegrod zewnetrznych. . Aby zapewnic wymagany poziom
wspolczynnika przenikania, nalezy sciany ocieplic.

Dachy

Stropodach wentylowany budynku dydaktycznego i dach budynku budynku socjalnego i poradni
dwuspadowy z plyt korytkowych wlozonych na sciankach azurowych, ocieplony plyta pilSniowa migkka pokryty
papa. Nie daje wystarczajacej ochrony cieplne;.

Nalezy ocieplic.

Okna

Wickszos¢ okien w obiekcie wymieniona na okna plastikowe z szybg zespolona.

Pozostale okna, w ilosci 48 szt. stare, niewymienione, drewniane, dwuszybowe, wykazuja duze nieszczelnosci.
Wyeksploatowane, nie nadaj si¢ do regeneracji. Do wymiany.




