AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU SZKOLY
Zespot Placowek Specjalnych
26-110 Skarzysko-Kamienna ul. Legionow 131

Zestawienie zbiorcze rozpatrywanych wariantéw termomodernizacyjnych

1

2 1472 12541

3 161,2 1351,6

4 180,6 1487.9

5 203,7 1651,0

6 203,7 1651,0
stan istniejgcy 203,7 | 1651,7

Zatacznik nr 7

PRZELICZENIE NA WARUNKI STANDARDOWE ZMIERZONEGO ZUZYCIA

CIEPLA Qco.

Z uzyskanych materiatéw eksploatacyjnych i ksiegowych wynika, ze w sezonie grzewczym roku 2007 zuzyto

0k.1838,7 GJ na potrzeby c.o. .

Z posiadanych danych dotyczacych $rednich temperatur wieloletnich poszczegélnych miesiecy t. w
rejonie Kielc oraz miesigcznych temperatur w roku 2007 rejestrowanych przez stuzby meteorologiczne,
obliczam wspétczynnik korygujacy dla roku standardowego k="SD/SD.

srednia wieloletnia rok 2007
Ld [Te [sd Ld |Te | sd

31 3,9 7409 31 2.9 530.1
28 2.4 635,6] 28 -0.9 5852
31 1 589.0| 31 6.0 434.0
30 7 390,0{ 30 8.8 336,0
5 12,3 38,5 5 15,1 245
0 16,2 0,0 0 0,0
0 17.3 0,0 0 0,0
0 16,7 0,0 0 0,0
5 12,7 36,5 5 12,1 39.5
31 7.7 381,3] 31 7.7 381.3
30 2.9 513,01 30 1,2 564,0
31 e 6572 31 -1,1 6541
*Sdag 3982.0 Sdag 35487
k="8d/Sd 1,122

Cieplo na c.o przeliczone na sezon standardowy

*0,=Quox('Sd/Sd)

*Q,, =cieplo przeliczone na sezon standartowy

Q. =cieplo na c.o. zmierzone

*Q.,=1838,7 GJ/a*1,122= 2063.0(GJ/a)



