AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU SZKOLY
Zespot Placowek Specjalnych
26-110 Skarzysko-Kamienna ul. Legionéw 131

Zalacznik nr 6
WYNIKI KOMPUTEROWYCH OBLICZEN SEZONOWEGO
ZAPOTRZEBOWANIA CIEPLA | MOCY NA OGRZEWANIE WYKONANE PRZY
POMOCY PROGRAMU AUDYTOR OZC 3.0 DLA ROZPATRYWANYCH
WARIANTOW TERMOMODERNIZACJI.

Wariant 1 ( rekomendowany do realizacji)

Nazwa projektu:  Audyt energetyczny budynku

Lokalizacja...: ul. Legionow 131

Projektant....: Mirostaw Nedzi

Miejscowos€...:  Skarzysko- Kamienna

Strefa klim. : 3 Temp. zewnetrzna [°C]: -20

Pow.ogrz. [m2}: 3568 Kubatura ogrz.[m3]...: 10893
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplna....... Qo[W]: 106635
Zapotrzebowanie na moc cieplna dla wentylacji.. Qwent[W]: 6140
Dodatkowe zyski ciepta w pomieszczeniach........ Qzc[WI: 0

Zapotrzebowanie na m2 powierzchni ogrzewanej.. Qf,[W/m2]: 29.9
Zapotrzebowanie na m3 kubatury ogrzewane;j..... Qv,[W/m3]: 9.8

Roczne zapotrzeb. na ciepto do ogrzewania...Qh, [GJ/rok]: 958.07
Qh,[kWh/rok]: 266130

Wskaznik sezonowego zapotrzeb. na cieplo EA, [MJ/m2*rok]: 268.5
EA,[kWh/m2*rok]: 74.6

Wskaznik sezonowego zapotrzeb. na cieplo EV, [MJ/m3*rok]: 88.0
EV,[kWh/m3*rok]: 244

Szczegolowe zestawienie strat energii cieplnej

l Wentylacja 51,1 %

i Drzwn zew hgtrzng 06%]

2 Sciany i pod}ogi
na gruncie Qg 6,5 %
Sciana zew netrzna 11,5 %
Stropodach w entylow any 4,1 %

Okno ($w ietlik) zew netrzne 23,4 %

~ [E 51,1 % Wentylacja B 0,6 % Drzwizew
[ 23,4 % Okno ($w ietlik) zew netrzne [EE 2,7 % Dach

[ 4,1 % Stropodach w entylow any E=1 11,5 % Sciana zew netrzna
= 6,5 % Sciany i podiogi na gruncie Qg

netrzne

Opis GJirok kWhi/rok %
Drzwi zewngtrzne 9.77 2713 0.6
Okno ($wietlik) zewnetrzne 386.11 107254 23.4
Dach 43.92 12200 2.7
Stropodach wentylowany 68.10 18915 4.1
Sciana zewnetrzna 190.26 52851 1L.5
Sciany i podiogi na gruncie 107.66 29906 6.5
Cieplo na wentylacje ....... 844.28 234521 512
Razem .......cccoceeee. 1650.10 458360 100.0
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