AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU SZKOLY
Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy
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6. | Zawory termostatyczne brak
n= 0,93
r= 0,78 = 0,689
7. | Sprawnosci sktadowe systemu grzewczego i =
nw= 1,00
ne= 0,95
Liczba dni ogrzewania w tygodniu/liczba
8. . 7\24
godzin na dobg
9. | Modernizacja instalacji w latach 1985-2005 czesciowa

4.6. Charakterystyka instalacji cieplej wody uzytkowej.

C.w.u. przygotowywana jest centralnie w wezle cieplnym, podgrzewana przez piec koksowy KZ-4 o mocy 50 kW,
zuzyty. o malej sprawnosci. Stan instalacji rozprowadzajacej w stanie zadowalajacym, do biezacej regeneracji.
Obliczenia zapotrzebowania na cieplo do przygotowania c.w.u. zamieszczono w zalaczniku nr 4.

Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejacym
1. | Rodzaj instalacji Instalacja oparta na piecu koksowym
2. | Piony i ich izolacja dostateczne
3. | Opomiarowanie Dla wody zimnej z sieci
S . - . 3 s
4 ZuZ).cua cieplej wody w m’/m-c okreslone wg. brak
pomiaru

4.6.Charakterystyka systemu wentylacji
Wentylacja pomieszczen szkolnych realizowana jest grawitacyjnie poprzez kanaly wywiewne. Swieze powietrze
infiltruje do srodka poprzez nieszczelnosci drzwi i okien. W budynku stoléwki wentylacja grawitacyjna 1 nawiewno-
wywiewna mechaniczna.
Okreslenie strumienia powietrza wentylacyjnego- zatacznik nr 2.

Lp. | Rodzaj danych ' Dane w stanie istniejacym
Rodzaj wentylacji Grawitacyjna, mechaniczna
2. | Strumien powietrza wentylacyjnego m’/h 11558

5. OCENA AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU.

5.1. Elementy konstrukcyjne i ochrona cieplna budynku.

Stan techniczny podstawowych elementow konstrukcyjnych budynku jest zadowalajacy, nie zagrazaja
bezpieczenstwu uzytkownikow.

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne tak budynku dydaktycznego jak mi stolowki z cegly ceramicznej pelnej ocieplone
nieefektywnie od wewnatrz warstwa plyt supremy o gr. 7 cm .. Wspolczynnik przenikania ciepla nie spelnia
obowiazujacych obecnie wymagan izolacyjnosci cieplnej dla przegréd zewngtrznych. . Aby zapewni¢ wymagany
poziom wspolczynnika przenikania. nalezy Sciany ocieplié.

Dachy

Stropodach wentylowany stolowki ocieplony warstwa welny mineralnej wdmuchanej w postaci granulatu, co
daje wystarczajaca ochrong cieplna. Po remoncie pokrycia dachowego dach szczelny.

Dach budynku dydaktycznego ocieplony warstwa 12 cm plyt styropianowych. Ochrona cieplna dostateczna

Izolacja wykonana prawidlowo. Nie wymaga ingerencji.

Okna

Wiekszos¢ okien w budynku dydaktycznym wymieniona na okna plastikowe z szyba zespolona.

Pozostale okna, w ilosci 37 szt. stare, niewymienione, drewniane, dwuszybowe, wykazuja duze nieszczelnosci.
Wyeksploatowane, nie nadaja si¢ do regeneracji. Do wymiany.

Okna w budynku stoléwki wymienione na plastikowe z szyba zespolona.




