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6.2 Wybor optymalnych usprawnien dotyczacych zmniejszenia strat przez przenikanie
przez przegrody i zapotrzebowania na cieplo na ogrzanie powietrza wentylacyjnego.

W niniejszym rozdziale w kolejnych tabelach dokonuje sig:

a) oceny oplacalnosci i wyboru optymalnych usprawnien prowadzacych do zmniejszenia strat ciepla przez
przenikanie przez przegrody zewngtrzne

b) zestawienie optymalnych usprawnien i przedsigwzigc w kolejnosci rosnacej wartosci prostego czasu zwrotu
(SPBT) charakteryzujacego kazde usprawnienie

W obliczeniach przyjgto nastgpujace dane:

| Wstanie | Potermo- |

~ Wyszczegblnienie - e
... _ | obecnym | modernizacji |
20,0 20,0 °c
two
-20,0 -20,0 L o
tzo
_ dla przegréd zewnetrznych- 120 3982 3982
Sy dzienKa
dla nieogrzewanej piwnicy- t4
optata za zuzyte cieplo (z VAT) oz 45,05 45,05 zt/GJ
optata za moc zamowiong (z VAT) Om| 7787,70 7787,70 z/MW/msc
cena koksu Ci 850,00 zit
| wartosc opatowa koksu Ab 27 MJ/kg
| cena jednostkowa energii elektrycznej 110 zHGJ

-liczbg stopniodni przyjeto dla Kielc



