AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU SZKOLY
Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy
26-110 Skarzysko-Kamienna ul. Plac Florianski 1

PAPA-ASF 0.005 Papa asfaltowa 0.180 1000 0.028
PLYT-PIL-P 0.050 Piyty pilsniowe porowate 0.050 300 1.000
STR-ZER-24  0.240 Strop z plyty zeranskiej o gr. 24 cm 0.180
TYNK-CW 0.015 Tynk cementowo wapienny. 0.820 1850 0.018
Opor przejmowania ciepla wewnatrz Ri: 0.170
Opor przejmowania ciepla wewnatiz Ri: 0.170
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia ciepla R: 1.595
Wspélczynnik przenikania ciepta (W/m2K) U: 0.627

SZB Sciana zewngtrzna budynku szkoly
Typ przegrody: Sciana zewnetizna, w warunkach srednio wilgotnych

TYNK-CW 0.015 Tynk cementowo wapienny. 0.820 1850 0.018
CEGLA-PELN 0.380 Mur z cegly ceramicznej petnej 0.770 1800 0.494
PL-WIO-CE4  0.070 Phyty widrkowo-cementowe 0.140 450  0.500
TYNK-CW 0.015 Tynk cementowo wapienny. 0.820 1850 0.018

Opor przejmowania ciepla wewnatiz Ri: 0.130

Opor przejmowania ciepla na zewnatiz Re: 0.040

Suma oporéw przejmowania i przewodzenia ciepla R: 1,200
Wspdlczynnik przenikania ciepla (W/m2K) U: 0,833
AU=0.05

U=0,883 (W/m2K)

SZGR  $ciana zewn. piwnicy
Typ przegrody: Sciana przy gruncie, w warunkach srednio wilgotnych

TYNK-CW 0.015 Tynk cementowo wapienny. 0.820 1850 0.018
CEGLA-PELN 0.510 Mur z cegly ceramicznej pelnej 0.770 1800 0.662
TYNK-CW 0.015 Tynk cementowo wapienny. 0.820 1850 0.018
Opor gruntu wraz z oporami przejmowania Rg: 0.573
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia ciepla R: 1.272
Wspoltczynnik przenikania ciepla (W/m2K) U: 0.786

SZPIW Sciaqa zewn. piwnicy
Typ przegrody: Sciana zewngtrzna, w warunkach srednio wilgotnych

TYNK-CW 0.015 Tynk cementowo wapienny. 0.820 1850 0.018
CEGLA-PELN 0.510 Mur z cegly ceramicznej pelnej 0.770 1800 0.662
TYNK-CW 0.015 Tynk cementowo wapienny. 0.820 1850 0.018
Opor przejmowania ciepla wewnatrz Ri: 0.130
Opér przejmowania ciepla na zewnatrz Re: 0.040

Suma oporéw przejmowania i przewodzenia ciepla R: 0.869

Wspolczynnik przenikania ciepta (W/m2K)U: 1.151

AU=0,05

U=1,201 (W/m2K)

SZST Scim zewngtrzna budynku stotowki
Typ przegrody: Sciana zewnetrzna, w warunkach srednio wilgotnych

TYNK-CW 0.015 Tynk cementowo wapienny. 0.820 1850 0.018
CEGLA-PELN 0.380 Mur z cegly ceramicznej pelnej 0.770 1800 0.494
PL-WIO-CE4  0.070 Plyty wiorkowo-cementowe 0.140 450  0.500
TYNK-CW 0.015 Tynk cementowo wapienny. 0.820 1850 0.018
Opor przejmowania ciepla wewnatrz Ri: 0.130
Opor przejmowania ciepla na zewnatrz Re: 0.040
Suma oporow przejmowania i przewodzenia ciepta R: 1,200
Wspolczynnik przenikania ciepla (W/m2K)U: 0,833
AU=0,05

U,=0,883 (W/m2K)



