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7. OPIS TECHNICZNY OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA
TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI.

7.1. Opis robot.

W ramach wskazanego wariantu przedsi¢wzigcia termomodernizacyjnego nalezy
wykona¢ nast¢pujace prace:

e wykona¢ modernizacj¢ instalacji c.w.u. przez likwidacj¢ istniejacego pieca
koksowego, wpigcie w instalacje c.o. i doinstalowanie ukladu
wspomagajacego zlozonego z ukladu szesciu baterii solarnych z obwodami
pompowymi i regulacyjno-pompowymi. Koszt 44 000 zl.

e  Wymieni¢ stare okna w budynku dydaktycznym o lacznej powierzchni 108
m~ na okna o wspolezynniku przenikania U=1,4 W/m’K z nawiewnikami
higrosterowanymi, oraz montaz 71 nawiewniké w p[ozostalych salach i
pokojach. Koszt calkowity 51 650 zl.

e  Wykona¢ ocieplenie scian zewng¢trznych budynku stoléwki styropianem o
gr. 12 cm na powierzchni 416 m". Metoda lekka mokra. Koszt calkowity
54 054 zlL.

e wykonac¢ ocieplenie $cian zewnetrznych budynku dydaktycznego
styropianem o gr 12 cm na powierzchni 2109 m2. Metoda lekka mokra.
Koszt 274 229 zl.

e Wykona¢ modernizacj¢ systemu grzewczego poprzez zamontowanie
- zaworéow termostatycznych grzejnikowych, , zamontowa¢ automatyczne
odpowietrzniki na pionach, uszczelni¢ uklad, wykona¢ chemiczne plukanie
instalacji, wyregulowa¢ hydraulicznie instalacj¢. Koszt 36 830 zl.

7.2. Charakterystyka finansowa.

W zwigzku z tym, Ze propozycje termomodernizacyjne dotyczace Specjalnego
Osrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Skarzysku-Kamiennej sa elementem
wigkszego projektu w ramach RPOWS na lata 2007-2012, finalna analiza ekonomiczna
calego przedsigwzigcia zostanie przeprowadzona w osobnym dokumencie z
wykorzystaniem danych i efektéow czastkowych z tab.6.3.5.
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