AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU SZKOLY
Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy
26-110 Skarzysko-Kamienna ul. Plac Florianski 1

4.3. Dane przegrod budowlanych budynku
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Dane w stanie
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Sezonowe zapotrzebowanie na cieplo w standardowym sezonie
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grzewczym bez uwzglgdnienia sprawnosci systemu ogrzewania
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4. | Wskaznik sezonowego zapotrzebowania ciepla [kWh/m’a] 30,39
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grzewczym z uwzglednieniem sprawnosci systemu ogrzewania

4.5. Charakterystyka systemu ogrzewania.

Ogrzewanie zdalaczynne , sie¢ cieplownicza migjska. Zasilanie poprzez wymienniki ciepla typu JAD X.5 z
wymiennikowni grupowej zasilajacej kilka budynkéw. Zainstalowana automatyka pogodowa.
Instalacja tradycyjna, dwururowa z rozdzialem dolnym z obiegiem wymuszonym. Uklad zamknigty z naczyniem
wzbiorczym przeponowym. Grzejniki zeliwne Zeberkowe. Zawory podpionowe starego typu, skosne. Brak zaworow
termostatycznych grzejnikowych. Piony prowadzone po wierzchu $cian, nieizolowane. Wykonano czgsciowa
modernizacjg instalacji w latach 1985-2001.
Sprawnosci skladowe i sprawnosc¢ ogoélng systemu grzewczego okreslono w zalqczniku nr 3.

Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejacym
1. | Typ instalacji dwururowa z zamknigtym naczyniem wzbiorczym
2. | Parametry pracy instalacji 90/70
3. | Przewody w instalacji stalowe, czarne, nieptukane
4. | Rodzaje grzejnikow zeliwne zeberkowe
5. | Oslonigcie grzejnikow tak




