AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU SZKOLY
Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy
26-110 Skarzysko-Kamienna ul. Plac Florianski 1

Opis GJirok kWhirok %
Drzwi zewnetrzne 9.46 2629 0.4

Okno ($wietlik) zewnetrzne 34747 96519 15.9

Dach 95.12 26423 4.4

Strop cieplo do dotu 143.73 39926 6.6
Stropodach wentylowany 34.04 9456 1.6
Sciana zewnetrzna 520.18 144494 23.8
Cieplo na wentylacje ....... 1032.69 286858 473
Razem .................... 2182.69 606303 100.0

Zalacznik nr 6 i
WYNIKI KOMPUTEROWYCH OBLICZEN SEZONOWEGO

ZAPOTRZEBOWANIA CIEPLA | MOCY NA OGRZEWANIE WYKONANE PRZY
POMOCY PROGRAMU AUDYTOR OZC 3.0 DLA ROZPATRYWANYCH
WARIANTOW TERMOMODERNIZACJI.
Wariant 1 ( rekomendowany do realizacji)
Nazwa projektu: Audyt energetyczny budynku szkoty
Lokalizacja.... S.0.S-W. nr 1 im. Korczaka, Skarzysko-Kamienna
Projektant.....  Miroslaw Nedzi

Strefa klim. : 3 Temp. zewngtrzna [°C]: -20
Pow.ogrz. [m2]: 3509 Kubatura ogrz.[m3]...: 10117
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplna....... Qo[W]: 93498
Zapotrzebowanie na moc cieping dla wentylacji.. Qwent[W]: 5819
Dodatkowe zyski ciepta w pomieszczeniach......... Qzc[W]: 0
Zapotrzebowanie na m2 powierzchni ogrzewanej.. Qf,[W/m2]: 26.6
Zapotrzebowanie na m3 kubatury ogrzewanej..... Qv,[W/m3]: 9.2
Roczne zapotrzeb. na cieplo do ogrzewania...Qh, [GJ/rok]: 798.44
Qh,[kWh/rok]: 221789
Wskaznik sezonowego zapotrzeb. na cieplo EA, [MJ/m2*rok}: 227.5
EA,[kWh/m2*rok]: 63.2
Wskaznik sezonowego zapotrzeb. na ciepto EV, [MJ/m3*rok]: 78.9
EV,[kWh/m3*rok]: 21.9

Szczegolowe zestawienie strat energii ciepinej

Wentylacja 54,9 %

" [ 18,1 % Okno (§wetik) zew netrzne |

,6 % Strop ciepio do dotu EZ5 2 % Stropodach w entylow any
10,1 % Sciana zew netrzna
Opis GJirok kWh/rok
Drzwi zewnegtrzne 9.46 2629 0.6
Okno (swietlik) zewngtrzne 302.84 84123 18.1
Dach 95.12 26423 5.7

Strop cieplo do dotu 143.73 39926 8.6




