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6.2.6 Ocena i wybor optymalnego wariantu przedsiewziecia
termomodernizacyjnego poprawiajacego sprawnos¢ systemu grzewczego
W celu poprawy regulowalnosci ukladu oraz wspoélczynnika wykorzystania ciepla nalezy:
1. zamontowac automatyczne odpowietrzacze pionow
2. zamontowac zawory podpionowe
3.dokona¢ phukania instalacji
4.zamontowac zawory termostatyczne przygrzejnikowe
3. wyregulowac uklad
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1 wytwarzanie ciepla —bez zmian flw= 1.00 NMw= 1.00

2 przesylanie ciepla —plukanie instalacji .= 0,93 1, = 095

3 regulacja systemu ogrzewania-wg obliczen n. = 0,78 n,= 093

4 wykorzystanie ciepla —bez zmian n= 095 ne= 095

5 sprawnosc calkowita systemu n= 0,69 no= 0,84

6 uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia - = (L0 w,= 1.00
bez przerw

5 uwzg_ledmeme przerw na ogrzewanie w ciagu doby-bez we= 1.00 = DA
oslabienia

Ocena proponowanego przedsigwzigcia

s 222 Omawiin | | Stanistniejacy | Stan po modern.
1 Sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego 1) - 0,69 0,84
2 Uwzglednienie przerw tygodniowych Wi - 1,00 1,00
3 Uwzglednienie przerw dobowych Wy - 1.00 0,93
4 Oszczednosc kosztow AQreo A | 14 131
5 Koszt przedsigwzigcia No 4 . 1 36 830
6 |SPBT lata . | 2.6
A. Obecne koszty ogrzewania Qco*Az+12*qco*Am= 93 868 zl/a

B. Koszty ogrzewania po modernizacji systemu ogrzewania wyniosa:
Qco*Az+12*qco*Am= 79 737 zl/a
C. Koszt modernizacji systemu grzewczego:
— regulacja hydrauliczna instalacji 3000 zi
— montaz zaworow termostatycznych 107 szt.X 90 zl= 9630 z1
— modernizacja wezla cieplowniczego (uzupelnienia systemu automatycznej
regulacji pogodowej, zawory podpionowe,automatyczne odpowietrzniki
pionéw) 15200 zi
— plukanie instalacji (ok.. 3m3x3000 zZhm3) 9000 zi
Ogolem 36 830 zl
Koszt modernizacji systemu grzewczego obliczono na podstawie ofert firm instalacyjnych.

6.3. Wybér optymalnego wariantu przedsigwzigcia termomodernizacyjnego

Ninigjszy rozdzial obejmuje:
a. okreslenie wariantow przedsigwzigé termomodernizacyjnych
b. ocene wariantéw przedsigwzigé termomodernizacyjnych pod wzglgdem spelnienia
wymagan ustawowych
c. wskazanie optymalnego wariantu przedsigwzigcia termomodernizacyjnego
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