AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU SZKOLY
Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy
26-110 Skarzysko-Kamienna ul. Plac Florianski 1

6.3.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsigwzig¢cia termo
modernizacyjnego

1 1. 466 263 62 861 45,8% 93253  20,0% 1844
373010 80,0%

2 2. 192 034 46 638 29,8% 38407  20,0% 2489
153 627  80%

3 3 135 980 43534 26,8% 27196  20,0% 2638
108 784  80%

4 4 84 330 34 731 17,9% 16 866  20,0% 2280
67 464 80%

S 40 330 14 131 17,9% 8 066 20,0% 884
5 32264 80%

6.3.6. Wskazanie optymalnego wariantu przedsigwzigcia termomodernizacyjnego

W zwigzku z tym, ze inwestor nie okreslil gornej granicy zaangazowania Srodkéw wlasnych
oraz na podstawie przeprowadzonej oceny techniczno-ekonomicznej, jako optymalny wariant
przedsigwzigcia termomodernizacyjnego w rozpatrywanym budynku ocenia si¢ wariant nr I, ktory
spelnia wymagania ustawy o wspieraniu przedsiewzig¢ termomodernizacyjnych i daje najwigksze
efekty energetyczne. Wariant ten obejmuje usprawnienia:

-modernizacjg instalacji c.w.u.

-wymiana stare okna w budynku dydaktycznym

-ocieplenie Scian zewnetrznych budynku stolowki

- ocieplenie $cian zewnetrznych budynku dydaktycznego

-modernizacja instalacji c.o.
Przedsigwzigcie to spelnia warunki ustawowe:

1. oszczedno$é zapotrzebowania ciepla wyniesie 45,8%, czyli powyzej wymaganych 25%

2. planowany kredyt, stanowigcy nie wigcej niz 80% kosztéw, jest zgodny z warunkami
ustawowymi

3. réznica pomigdzy 1/12 rocznej oszczednosci kosztéw ciepla, a miesigczna rata kredytu i odsetek
wynosi 1844 zl, czyli mozliwa jest splata kredytu i odsetek z biezacych oszczgdnosci kosztow ciepla.

Mozliwy do realizacji jest rowniez wariant nr 2,3,4i 5 ale sa mniej korzystne i mniej efektywne.
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