AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU SZKOLY
Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy
26-110 Skarzysko-Kamienna ul. Plac Florianski 1

4. INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU.

Inwentaryzacje budynku wykonano na podstawie otrzymanych materialow, dodatkowych obmiaréw z natury,
wywiadow z kierownictwem szkoly, pracownikami technicznymi oraz trzech wizji lokalnych.

4.1 Ogoélne dane o budynku
Infrastruktura budynku sktada si¢ z instalacji c.o., c.w.u., elekirycznej,gazowej, wodno-kanalizacyjnej, oraz

telefonicznej.
» Adresbudynku................- 26-110 Skarzysko-Kamienna ul. Plac Florianski 1
>  WIasnos6..........eeun.........- Starostwo Powiatowe 26-110 Skarzysko-Kamienna ul. Konarskiego 20
» Przeznaczenie budynku...... - szkolny, stolowka
» Rodzaj zabudowy............. - wolnostojacy
> Rokbudowy...................- 1963
» Technologia budynku......... - tradycyjna, cegla pelna
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4.2. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku oraz zestawienie danych
dotyczacych przegrod budowlanych.

Budynek szkoly przy ul. Plac Florianski 1 zostal wykonany w technologii tradycyjnej z cegly ceramicznej
pelnej. Skada sie z dwoch bryl-bloku klasowego 4-kondygnacyjnego i poprzecznie usytuowanej czesci 3
kondygnacyjne;j. Scxan; zewnetrzne z cegly ceramicznej pelnej o grubosci 38 cm ocieplone plytami supremy3
o grubosci 7 cm. Stropy typu ..zeranskiego™ o grubosci 24 cm. Dach pokryty papa ocieplony plytami
styropianowymi.

Okna w wickszo$ci wymienione na plastikowe z szyba zespolona. Czg$c okien, w ilosci 37 szt. stare,
drewniane, o duzych nieszczelnoéciach. Zewngtrzne drzwi wejsciowe w dobrym stanie, wymienione.
Budynek stoldwki wykonany z cegly ceramicznej pelnej o gr. muru 38 cm, stropodach wentylowany,
ocieplony welna mineralng w postaci wdmuchanego granulatu. Okna wymienione na plastikowe z szyba
zespolona.



