AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU
Administracyjno-biurowy
26-110 Skarzysko-Kamienna ul. Sikorskiego 20

Sciany zewnetrzne budynku

14749 MW"

Dane: powierzchnia przegrody do obliczania strat A
1798,7 m~

powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia A Losz

Opis wariantéw usprawnienia

Przewiduje sig ocieplenie Sciany metody bezspoinowa z uzyciem styropianu odmiany "13" o

wspolczynniku przewodnosci A= 0,040 W/mK . Rozpatruje sig 3 warianty rézniace sig gruboscia

warstwy izolacji termicznej:

wariant 1: o grubosci warstwy izolacji, przy ktorej spelnione bgdzie wymaganie wielkosci oporu
cieplnego R > 4,0 m”K)/W

wariant 2: o grubosci warstwy izolacji o 2 cm wigkszej niz w wariancie 1

wariant 3: o grubosci warstwy izolacji o 2 cm wigkszej niz w wariancie 2

1 gi';l;)l(c);; t(tlj(:datkowej warstwy izolacji - 0,12 0,13 0,14
2 Zwigkszenie oporu cieplnego AR m K/W 3,00 3,25 3,50
3 | Opor cieplny R m K/W 1,23 423 448 473
4 | Qu Qu=8,6410°SdA/R Gl/a 4141 120,1 1134 | 107,4
5 | qows quu =10% Al(te-t)/R MW 0,048 0,013 0,013 | 0,012
6 f&z‘l‘a:";&zsfg‘;f;‘;’csﬂgi gn?"" zl/a 16516 | 16817 | 17181
7 | Cena jednostkowa usprawnienia zt/m” 130 135 140
'8 | Koszt realizacji usprawnienia Ny zt 233835 | 242829 | 251823
9 | SPBT=Ny/AOQ,, lata 14,2 14,4 14,7
10 U, Uy W/m K 6,82' 0,24 0,22 0,21

Podstawa przyjetych wartosci Ny
Przyjeto ceny jednostkowe ocieplenia 1 m® wg oferty firm z okolic Skarzyska-Kamiennej i Radomia. Koszt
usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej i catkowitej powierzchni Scian zewnetrznych .

Wybrany wariant : 1 Koszt : 233 835 zi SPBT= 142 lat




