AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU
Administracyjno-biurowy
26-110 Skarzysko-Kamienna ul. Sikorskiego 20

Suma oporéw przejmowania i przewodzenia ciepla R: 1,226
Wspdlczynnik przenikania ciepla (W/m2K) U: 0.816
Dla écian z oknami AU=0,05 W/m2K
U=0,.856 W/m2

Zalacznik nr 2

OBLICZENIE STRUMIENIA POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

1 | Komunikacja 2643.2 1 2643,2
2 | Sale 4681,6 1 4681,6
3 | Sala gimnastyczna 1254 1.5 1881
4 | Wezel cieplny z zapleczem 2040 1,5 306
5 | Pom. gospodarcze 306 0,5 153

Ogdlem ¥ = 9664,8

Zalacznik nr 3 ) .
OKRESLENIE SPRAWNOSCI SYSTEMU GRZEWCZEGO W STANIE
ISTNIEJACYM

1. Sprawnos$¢ wytwarzania
Nw= 1 miejska sie¢ cieptownicza
2. Sprawnosc przesylania

n= 0,9 przewody w Srednim stanie technicznym

3. Sprawnos¢ regulacji
n= 1-(1-Ne)*2(GLR)"?

Meo = 0,85 instalacja o duzej bezwtadnosci ciepinej bez zaworéw

termostatycznych na grzejnikach z automatykg pogodowsg
GRL = 1608/2616 = 0,61
nr= 0,77
4. Sprawnosc¢ wykorzystania

ogrzewanie tradycyjne, grzejniki prawidiowo usytuowane w
ne= 0,95 pomieszczeniach

5. Przerwa na ogrzewanie w okresie tygodnia
w= 1,0 ogrzewanie bez ostabienia tygodniowego

6. Przerwa na ogrzewanie w ciggu doby
wg= 0,93 ogrzewanie z ostabieniem dobowym
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