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6.2.8. Zestawienie optymalnych przedsigwzie¢ w kolejnosci rosnacej wartosci SPBT
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1 Ocieplenie dachu 148 353 12,9
2 Ocieplenie scian zewngtiznych 233835 14,2

6.2.9 Ocena i wybor optymalnego wariantu przedsigwzigcia termomodernizacyjnego
poprawiajacego sprawnos¢ systemu grzewczego

W celu poprawy regulowalnosci ukladu oraz wspélczynnika wykorzystania ciepla nalezy:

1. zamontowac zawory termostatyczne.

2. zamontowac automatyczne odpowietrzacze pionow

3. zamontowac zawory podpionowe

4. wyphika¢ chemicznie instalacje

5. wyregulowac uklad
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1 wytwarzanie cicpla —bez zmian Nw= 1,00 Nw- 1,00
2 przesylanie ciepla —bez zmian .= 0,90 1= 0,90
3 regulacja systemu ogrzewania-wg obliczen .= 0.84 .= 0,95
4 wykorzystanie ciepla —-modernizacja instalacji n= 095 ne= 0,95
5 sprawnos$c catkowita systemu n= 0,72 no= 0,81
6 uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia - wes 105 W= 100
bez przerw
- uwzgp;d;neme przerw na ogrzewanie w ciagu doby-bez W= 0,93 O
oslabienia

Ocena proponowanego przedsiewzieci

1 Sprawnos¢ calkowita systemu grzewczego 1) - 0,72 0.812

2 Uwzglednienie przerw tygodniowych Wi - 1,00 1,00

3 Uwzglednienie przerw dobowych Wy - 0,93 0,93

4 Oszczednosé kosztow AQpeo . 8 380

5 Koszt przedsigwzigcia Nio 41 980

6 SPBT 5,0
A. Obecne koszty ogrzewania Qco*Az+12*qco*Am= 75378 zl/a

B. Koszty ogrzewania po modernizacji systemu ogrzewania wyniosa:
Qco*Az+12*qco*Am= 65 953 zl/a
C. Koszt modernizacji systemu grzewczego:
— regulacja hydrauliczna instalacji 3000 zi
— montaz zawordw termostatycznych 122 szt X 90 zi= 10980 zl
— meodemizacja wezla cieplowniczego (uzupehienia systemu automatycznej
regulacji pogodowej, zawory podpionowe,automatyczne odpowietrzniki
piondw) 19000 zi
— plukanie instalacji (ok.. 3m3x3000 zI\m3) 9000 zi
Ogodlem 41 980 zi
Koszt modernizacji systemu grzewczego obliczono na podstawie ofert firm instalacyjnych.
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