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6.3. Wybor optymalnego wariantu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego

Niniejszy rozdzial obejmuje:
a. okreslenie wariantow przedsiewzig¢ termomodernizacyjnych
b. oceng wariantéw przedsigwziec termomodernizacyjnych pod wzgledem spelnienia
wymagan ustawowych
¢. wskazanie optymalnego wariantu przedsigwzigcia termomodernizacyjnego

6.3.1. Okreslenie wariantéw przedsigwzig¢ termomodernizacyjnych

Do analizy przyjgto nastgpujace warianty usprawnien z zakresami przedsigwziec analizowanychw  p. 7.2

Ocieplenie dachu X X
Ocieplenie scian zewnetrznych X
instalacja c.o. X X X

W dalszej czedei obliczen beda rozpatrywane warianty przedsigwzigé termomodernizacyjnych zgodnie z powyZzszymi
oznaczeniami w tab 6.3.1.

6.3.2. Okreslenie sprawnosci regulacji systemu grzewczego dla poszczegolnych
wariantow termomeodernizacji
w=1-(1-h,)*2*GLR
gdzie:
GLR- suma zyskow ciepla/suma strat ciepla

M-  wspolczynnik regulacji zalezny od systemu grzewczego

Stan obecny 477.0 1692,0 0,85 0,84
1 477.0 1253.0 0,95 0.94
2 477,0 1537,0 0,95 0,94
3 477.0 1692,0 0,95 0.95




