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4.6. Charakterystyka instalacji cieplej wody uzytkowe;j.
Ciepla woda uzytkowa przygotowywana jest miejscowo w pomieszczeniach sanitamych przy uzyciu elektrycznych

podgrzewaczy przeplywowych,Obliczenia zapotrzebowania na cieplo do przygotowania ¢.w.u. zamieszczono w
zalaczniku nr 4.

1. |Rodzaj instalacji Miejscowy, elektryczne podgrzewacze przeplywowe

Piony i ich izolacja dostateczne
3. | Opomiarowanie Dla wody zimnej z sieci

Zuzycie cieplej wody w m’/m-c okreslone wg.

i brak
pomiaru

4.6.Charakterystyka systemu wentylacji )

Wentylacja pomieszczen biurowych realizowana jest grawitacyjnie poprzez kanaly wywiewne. Swieze powietrze
infiltruje do srodka poprzez nieszczelnosci drzwi i okien.
Okreslenie strumienia powietrza wentylacyjnego- zalacznik nr 2.

Rodzaj wentylacji grawitacyjna
2. | Strumien powietrza wentylacyjnego m’/h 7155

5. OCENA AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU.

5.1. Elementy konstrukeyjne i ochrona cieplna budynku.

Stan techniczny podstawowych elementéw konstrukcyjnych budynku jest zadowalajacy, nie zagrazaja
bezpieczenstwu uzytkownikow.

Sciany zewngtrzne

Sciany zewnetizne ocieplone nieefektywnie warstwa supremy o gr.6 cm od Srodka. Wspolczynnik
przenikania ciepla nie spelnia obowiazujacych obecnie wymagan izolacyjnosci cieplnej dla przegrod zewnetrznych.
Zewngetrznie tynki w dobrym stanie technicznym. Aby zapewni¢ wymagany poziom wspolczynnika przenikania,
nalezy Sciany ocieplic.

Dach

Dach Zelbetowy plaski o dwoch niewielkich spadkach, zelbetowe plyty korytkowe oparte na azurowych
$cianach z cegly ceramicznej dziurawki. Ocieplony plytami pilSniowymi porowatymi, zasypany zuzlem
paleniskowym . Na wierzchu pokryty papa. Po remoncie pokrycia dachowego dach szczelny. Strop nalezy
dociepli¢. Ochrona cieplna niedostateczna (R< 4,5 m°K/W).

Okna

Okna w wigkszosci wymienione na plastikowe z szyba zespolona. Pozostato 12 okien starych, drewnianych w
dobrym stanie technicznym. Nie wymagaja wymiany,

Drzwi wejsciowe zewnetrzne

Drzwi zewngtrzne wymienione na nowe o wystarczajacej izolacyjnosci cieplnej i szczelne.

Wentylacja

System wentylacji grawitacyjny sprawny.

5.2.System grzewczy.
System grzewczy w dobrym stanie technicznym. Instalacja nie plukana, brak automatycznych zaworéw
podpionowych, brak zaworéw termostatycznych przygrzejnikowych. Aby wyeliminowac po modernizacji
bezposrednie przenoszenie zmian cisnienia w instalacji na grzejnikowe zawory termostatyczne przewiduje sie
montaz automatycznych zawordéw podpionowych.

5.3. System zaopatrzenia w ciepla wode uzytkows.
Punkty poboru cieplej wody uzytkowej oparte na elektrycznych podgrzewaczach przeplywowych w dobrym stanie
technicznym, spelniaja nalezycie swoje zadania. Instalacja ze wzgledu na stan i sposob eksploatacji nie wymaga zmian.



