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5.4. Zbiorcze zestawienie oceny obecne
' Charakterystyka stanu istniejaceg
Pr’egroa[v zewnetrzne:

Przegrody zewnetrzne maja niezadowalajace Nalezy ociepli¢ przegrody zewngtrzne i zapewnic
wartosci wspolczynnika przenikania ciepta U obecnie wymagany opor cieplny dla budynkow
[W/anJ poddawanych termomodernizacji

o stanu budynku i mozliwesci poprawy.
- Mozliwos¢ i sposob poprawy

» Sciany zewngtrzn........U=0,816 » dla scian zewngtrznych..R > 4 (m™*K)/W
¥ Dach..o: v e U=0,42 » dla stropodachu........... R>45 (m“*K)/W
» Strop nad piwnica......... U=0,627 > dla stropu nad piwnica...R>2 (m™*K)/W
Okna
Na ogolna liczbe 140 szt. Okien wymienione Bez potrzeby ingerencji

| 128 szt, na plastikowe z szyba zespolona.
| Wspétczynniku U =1,9 [W/m'K]

| Drzwi wejéciowe wymienione.
Wentylacia Bez zmian
Grawitacyjna, sprawna
Instalacja cieplej wody ulytkowej Bez zmian
Instalacja w dobrym stanie technicznym,
eksploatacyjnie nickompletna

| System grzeweyy Wymienic¢ zawory podpionowe na automatyczne,
Instalacja systemu grzewczego w zamontowac zawory termostatyczne grzejnikowe,
zadowalajacym stanie technicznym, uszczelni¢ uklad, wyphuka¢ instalacje, dokonac
nickompletny system regulacji regulacji hydraulicznej instalacji

6. OKRESLENIE OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA
TERMOMODERNIZACYJNEGO.
6.1. Wskazanie rodzajow usprawnien termomodernizacyjnych dotyczacych zmniejszenia
za otrzebowama na cie lo

_ Rodzaj usprawnien = ~ Sposéb realizacji
Zmniejszenie strat przez przenikanie przez Oc1epleme §cian zewnetrznych bud) nku-
$ciany zewnetrzne. metoda lekka mokra
Zmniejszenie strat przez przenikanie pizez Ocieplenie dachu warstwa plyt z welny
dach mineralnej 1 pokry¢ papa termozgrzewalng

6.2 Wybor optymalnych usprawnien dotyczacych zmniejszenia strat przez przenikanie

przez przegrody i zapotrzebowania na cieplo na ogrzanie powietrza wentylacyjnego.

W niniejszym rozdziale w kolejnych tabelach dokonuje sie:

a) oceny oplacalnosci i wyboru optymalnych usprawnien prowadzacych do zmniejszenia strat ciepla przez
przenikanie przez przegrody zewngtrzne

b) zestawienie optymalnych usprawnien i przedsigwzie¢ w kolejnosci rosnacej wartosci prostego czasu zwrotu
(SPBT) charakteryzujacego kazde usprawnienie

W obliczeniach przyjgto nastgpujace dane:

" 20,0 20,0 i~
-20,0 -20,0 ‘c

Lo

dla przegrod zewnetrznych- 120 3982 3982
Sa” dzienK a

dla nieogrzewanej piwnicy- t4
oplata za zuzyte cieplo (z VAT) Oz 45,05 45,05 zZ/GJ
oplata za moc zamowiong (z VAT) Om 7787.70 7787.70 /MW /msc
oplata abonamentowa Ab zl/m-sc

-liczbg stopniodni przyjeto dla Kielc



