AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU
Administracyjno-biurowy
26-110 Skarzysko-Kamienna ul. Sikorskiego 20

Ocieplenie dachu

Dane: powierzchnia przegrody do obliczania strat A = 1027 ™
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia A= 10782 m’

Opis wariantéw usprawnienia

Przewiduje sig ocieplenie stropu z uzyciem granulatu welny mineralnej wdmuchiwanej na ostatni strop o

wspolczynniku przewodnosci A= 0,042 'W/mK . Rozpatruje sig 3 warianty rézniace sie gruboscia warstwy

izolacji termicznej:

wariant 1: o grubosci warstwy izolacji, przy ktorej spelnione bedzie wymaganie wielkosci oporu
cieplnego R > 4.5 m” K)/W

wariant 2: o grubosci warstwy izolacji o 2 cm wigkszej niz w wariancie 1

wariant 3: o grubosci warstwy izolacji o 2 cm wiekszej niz w wariancie 2

Grubosé dodatkowej warstwy izolacji 0.15 0,16 0,17

termicznej;

2 Zwigkszenie oporu cieplnego AR m K/W . 3,33 3,56 3,78
3 Opor cieplny R m K/W 4,56 4,78 5,00
4 Quu, Qsu =8,6410STA/R Gl/a 288,3 77,5 73,9 70,6
5 q,,L}, g =10% A/(two-t,0)/R MW 0,029 0,008 0,008 0,007
6 fgﬁ?a;’zg:(‘ffg‘fé ki Z1/a r 11459 | 11621 | 11863
7 Cena jednostkowa usprawnienia zl/m® 135 140 145

8 Koszt realizacji usprawnienia Ny b2 148353 | 153744 | 159135
9 SPBT= Ny/AO,, lata 12,9 13,2 13,4
10 Uy, Uy W/m™K 0,816 0,22 0,21 0,20

Podstawa przyjetych wartosci Ny
Przyjgto ceny jednostkowe ocieplenia 1 m” wg oferty firm z okolic Skarzyska-Kamiennej i Radomia. Koszt usprawnienia
stanowi iloczyn ceny jednostkowej i calkowitej powierzchni wolnej potaci wewngtrznej stropodachu. (Akoszt).

Wybrany wariant : 1 Koszt : 148 353 71 SPBT= 12,9 lat
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