Konstrukcja/technologia budynku

080!

Sposob przygotowania cieple] wody

miejscowe, podgrzewacze elekiryczne

.| Rodzaj systemu ogrzewania budynku

T tradycyjna
2. | Liczba kondygnacji 3

3. | Kubatura czescl ogrzewanej [m*] 6 698
4. | Powierzchnia budynku netto [m?] 2 665

5. | Powierzchnia uzytkowa cze¢sei dydaktyezno-biurowej [m’] 1501

6. | Powierzchnia uzytkowa lokali uzytkowych 65

7. | Liczba pomieszczen 104

8. | Liczba o0s6b uzytkujacych budynek 150

.

10

zdalaczynne, sie¢ miejska

Wspolczynnik ksztaltu A/V

Sciany zewnetrzne

0,57

S
2. | Dach 0.2
3. | Strop piwnicy 0,627
4. | Okna 1,90

(Spra\moéé wytwarzania

Drzwi zewngtizne

Uwzglednienie przerw na u doby

s

1. 1,00 1,00
2. | Sprawnosé przesylania 0,90 0,90
3. | Sprawnosc regulacji 0,84 0,95
4. | Sprawnos¢ wykorzystania 0,95 0,95
5. | Uwzglednienie przerwy na ogrzewania w okresie tygodnia 1,00 1,00
6 : :

Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) grawitacyjna grawitacyjna
S e s o . s okna, instal. okna, instal.
2. | Sposob doprowadzenia 1 odprowadzenia powietrza wentylacyine Wit s
3. | Strumien powietrza wentylacyjnego [m*/h] 7155 7155
Liczba wymian [I/h] 1 1

1. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 1643 106,6

2. | Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu kW] 19,7 19,7
Sezonowe zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku bez

3. |uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego 1 pIzerw W ogrzewaniu 1240,5 824.7
[GI/rok]
Sezonowe zapotizebowanie na cieplo do ogrzewania budynku z

4. | uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczege 1 przerw w ogrzewaniu 1 606,8 944,55
[Gl/rok]

5 Obhc_:zemowe zapotizebowanie na cieplo do przygotowania cwn 62.2 622
[GI/rok]
Zmierzone zuzycie ciepla na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu

6. | standardowego  (stuzace do weryfikacji przyjetych skladowych danych 1 490,5

obliczeniowvch bilansu ciepla) [GJ/rokl]




