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Zatacznik nr 4

OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO | MOC CIEPLNA NA
POTRZEBY PRZYGOTOWANIA CWU.

1 | Liczba uzytkownikéw OS = 650 o0s6b

5 Jednost.kowe dgbowe zapotrzebowanie na ciepla wodg Vos=18%0.8 0,008 m/d
dla 1 uzytkownika

3 | Srednie dobowe zapotrzebowanie cwu w budynku Viasred=OS*Vos= 5,20 m’Md

4 | Srednie godzinowe zapotizebowanie cwu Vhsred= Vasred! & 0,29 m’/h

5 | Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzanie 1 m® wody Qewj=ewW*p* (te-t)/ (M= 0,374 GJm’

6 | Max. moc cieplna Jew™ Vhsroa*Qunj ¥278%2,91= 87.7 kW

7 | Roczne zuzycie cwu Vew=Visrea® 365= 936 m’

8 | Zapotrzebowanie na cieplo dla przygotowania cwu Qv =Veur*Quwj 350,1 GJ

9 | Koszt przygotowania cwu Qrewraz T12%Am 22330 zi

10 | Koszt wody zimnej Vi*3.34, = 4998 zi

11 | Sumaryeczny koszt roczny cwu 27328 zt

12 | Sredni koszt 1 m® cwu 29.2 ztm’®

Ciepla woda uzytkowa przygotowywana jest w instalacji z bojlerem podgrzewanym z instalacji co

Liczba h uzytk. w ciagu doby = 18 (h)
Sprawnos¢ kotla nk= 0.8
Spawnosc¢ inst. c.w.u. np= 0.7
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