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7. OPIS TECHNICZNY OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA
TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJL.

7.1. Opis robot.

W ramach wskazanego wariantu przedsigwzigcia termomodernizacyjnego nalezy
wykonaé nastgpujjce prace:

wykona¢ ocieplenie stropodachu wentylowanego budynku dydaktycznego,
zaplecza sali gimnastycznej i lacznika granulatem welny mineralnej metoda
wdmuchiwania na powierzchni 1289 m2 do grubosci 16 cm.. Koszt 54 366 z1.

Wymieni¢ stare okna o lacznej pownerzchm 800 m” na okna o
wspoélezynniku przenikania U=1,4 W/m’K z nawiewnikami
higrosterowanymi. Koszt calkowity 358 100 zi.

Wykona¢ ocieplenie Scian zewngtrznych wszystkich budynkéw styropianem
o gr. 12 cm na powierzchni 2 460 m>. Metoda lekka mokra. Koszt catkowity
295192 zL

wykona¢ ocieplenie dachu budynku sali gimnastycznej plytami welny
mineralnej na powierzchni 236 m2 do grubosci 11 cm, metodg ciasnego
ukladania. Wykona¢é obroébki blacharskie. Koszt 31 901 zli.

Wykonaé modernizacj¢ systemu grzewczego poprzez zamontowanie
zawor6ow termostatycznych grzejnikowych, wyremontowa¢ i uruchomic
system automatyki pogodowej, zamontowaé automatyczne odpowietrzniki
na pionach,uszczelni¢ uklad, wykonaé chemiczne plukanie instalacji,
wyregulowa¢ hydraulicznie instalacje. Koszt 42 250 zl.

7.2. Charakterystyka finansowa.

W zwiazku z tym, Ze propozycje termomodernizacyjne dotyczace Zespolu Szkol
Ekonomicznych im. M. Kopernika w Skarzysku-Kamiennej sa elementem wigkszego
projektu w ramach RPOWS na lata 2007-2012, finalna analiza ekonomiczna calego
przedsiewzigcia zostanie przeprowadzona w osobnym dokumencie z wykorzystaniem
danych i efektéow czastkowych z tab.6.3.5.
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