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6.3.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsigwzigcia termo
modernizacyjnego

1 1. 787 308 49 831 55.8% 330958 42.0% 0
456 350 58,0%

2 2 755 408 40 822 46,7% 381561 50,5% 0
373 847  49%

3 . 246% | 276497 603% 0
181718  40%

4 10551 147% | 20023  20,0% 151
80093  80%

- 9150  20,0% 452

36 600 80%

6.3.6. Wskazanie optymalnego wariantu przedsigwzig¢cia termomodernizacyjnego

W zwigzku z tym, ze inwestor nie okreslil gérnej granicy zaangazowania srodkéw wlasnych
oraz na podstawie przeprowadzonej oceny techniczno-ekonomicznej, jako optymalny wariant
przedsigwzigcia termomodernizacyjnego w rozpatrywanym budynku ocenia si¢ wariant nr 1, ktory
spelnia wymagania ustawy o wspieraniu przedsigwzig¢¢ termomodernizacyjnych i daje najwigksze
efekty energetyczne. Wariant ten obejmuje usprawnienia:

-ocieplenie stropodachu i dachu calosci budynkéw

-wymiana okien

- ocieplenie Scian zewnetrznych

-modernizacja instalacji c.0.
Przedsigwzigcie to spelnia warunki ustawowe:

1. oszczednosé zapotrzebowania ciepla wyniesie 55,8%, czyli powyzej wymaganych 25%

2. planowany kredyt, stanowigcy nie wigcej niz 80% kosztow, jest zgodny z warunkami
ustawowymi

3. roznica pomiedzy 1/12 rocznej oszczednosci kosztow ciepla, a miesigezna rata kredytu i odsetek
wynosi 0 zi, czyli mozliwa jest splata kredytu i odsetek z biezacych oszczednosci kosztow ciepla.

Motzliwy do realizacji jest rowniez wariant nr 2, ale jest mniej korzystny i mniej efektywny.
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