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6.2.8. Zestawienie optymalnych przedsiewzig¢ w kolejnosci rosngcej wartosci SPBT

Oc?ep_lenie stropm_ie_lchu b_ud)'nku dydaktycznego ,zaplecza 54 366 43
1 sali gimnastycznej 1 Iacznika i
2 | Wymiana okien 358 100 9.2
3 Ocieplenie scian zewngtrznych 295192 20,7
4 Ocieplenie dachu sali gimnastycznej 31901 212

6.2.9 Ocena i wybor optymalnego wariantu przedsigwzigcia termomodernizacyjnego
poprawiajgcego sprawnosc systemu grzewczego
W celu poprawy regulowalnosci ukladu oraz wspolczynnika wykorzystania ciepla nalezy:
1. dokonac plukania chemicznego instalacji
2. zamontowac automatyczne odpowietrzacze pionow
3. zamontowac nowe zawory podpionowe
4. wyregulowac uklad
Dane: Qo= 1 509,10 Gl/a we= 0.75 wa= 0,93

1 wytwarzanie ciepla —bez zmian Tw= 1,00 Mw=_ 1,00
2 przesylanie ciepla —bez zmian n,= 0,90 N, = 0,90
3 regulacja systemu ogrzewania-wg obliczen n.= 0,77 .= 092
4 wykorzystanie ciepla —modernizacja instalacji 1= 0,95 ne= 095
5 sprawnosc catkowita systemu n= 0,658 o= 0,79
6 uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia - W= 0.7 W= 078
bez przerw
B uwzg_l¢d}11eme przerw na ogrzewanie w ciggu doby-bez = 093 wy= 083
oslabienia

Oce "OpoOnoOwanego

1 Sprawnosc¢ catkowita systemu grzewczego 1 - 0,658 0,79

2 Uwzglednienie przerw tygodniowych Wy - 0,75 0,75

3 Uwzglednienie przerw dobowych Wy 0,93

4 Oszczednosc kosztow AQ,o 9425

5 Koszt przedsigwzigcia N 42 250

6 SPBT 45
A. Obecne koszty ogrzewania Qco*Az+12*qco*Am= 75 378 zl/a

B. Koszty ogrzewania po modernizacji systemu ogrzewania wyniosq:
Qco*Az+12*qgco*Am= 65 933 zl/a
C. Koszt modernizacji systemu grzewczego:
— regulacja hydrauliczna instalacji 3000 z
— montaz zaworow termostatycznych 125 szt X 90 zi= 11250 zi
— modernizacja wezla cieplowniczego (uzupelnienia systemu automatycznej
regulacji pogodowej, zawory podpionowe, automatyczne odpowietrzaiki
pionow) 19000 z1
— plukanie instatacji (ok.. 3m3x3000 zhm3) 9000 zi
Ogdlem 42 250 zi
Koszt modernizacji systemu grzewczego obliczono na podstawie ofert firm instalacyjnych.
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