AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU SZKOLY
Zespot Szkot Ekonomicznych im. M. Kopernika

26-110 Skarzysko-Kamienna ul. Powstancow Warszawy 11

SD Stropodach wentylowany
Typ przegrody: Stropodach wentylowany, w warunkach srednio wilgotnych
PAPA-ASF 0.020 Papa asfaltowa 0.180
BETONZBR1 0.100 Beton zbrojony stala 1% 2.300
Opér warstwy powietrznej stropodachu o sredniej wysokosci H=0.50 m
Skorygowana suma oporéw warstwy powietrznej i polaci dachowej
BET-POSADZ 0.015 Podkiad z betonu pod posadzke 1.400
PL-ODTRZCI 0.070 Plyty izolacyjne z odpadéw z tizciny 0.100
STR-ZER-24 0.240 Strop z plyty zeranskigj o gr. 24 cm
Opér przejmowania ciepla wewnatrz Ri
Opor przejmowania ciepla na zewnatiz Re
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia ciepla R:
Wspolczynnik przenikania ciepla (W/m2K) k: 0.925

8Z-25  Sciany wzdluzne
Typ przegrody: Sciana zewngtizna, w warunkach srednio wilgotnych

TYNK-CW 0.015 Tynk cementowo wapienny. 0.820
GAZOBET-08 0.250 Gazobeton 08 0.233
TYNK-CW 0.015 Tynk cementowo wapienny. 0.820

Opor przejmowania ciepla wewnatiz Ri:
Opor przejmowania ciepla na zewnatiz Re:
Suma oporow przejmowania i przewodzenia ciepla R:
Wspélczynnik przenikania ciepla (W/m2K) k: 0.782

SZ-38 S'ciana’ zewngtrzna
Typ przegrody: Sciana zewngtrzna, w warunkach $rednio wilgotnych

TYNK-CW 0.015 Tynk cementowo wapienny. 0.820
GAZOBET-08 0.180 Gazobeton 08 0.233
BETONZBR1 0.200 Beton zbrojony stala 1% 2.300
TYNK-CW 0.015 Tynk cementowo wapienny. 0.820

Opor przejmowania ciepla wewnatrz Ri:
Opér przejmowania ciepla na zewnatiz Re:
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia ciepta R:
Wspolczynnik przenikania ciepta (W/m2K) k: 0.938
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