AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU SZKOLY
Zespot Szkot Ekonomicznych im. M. Kopernika
26-110 Skarzysko-Kamienna ul. Powstancow Warszawy 11

Zalacznik nr 6

WYNIKI KOMPUTEROWYCH OBLICZEN SEZONOWEGO
ZAPOTRZEBOWANIA CIEPLA | MOCY NA OGRZEWANIE WYKONANE PRZY

POMOCY PROGRAMU AUDYTOR OZC 3.0 DLA ROZPATRYWANYCH
WARIANTOW TERMOMODERNIZACJI.

Wariant 1 ( rekomendowany do realizacji)

Nazwa projektu: Audyt energetyczny budynku szkoty
ul. Powstancow Warszawy 11, Skarzysko-Kamienna

Lokalizacja...:

Miejscowosé...: Skarzysko-Kamienna

Strefa klim. : 3 Temp. zewnetrzna [°C]: -20
Pow.ogrz. [m2]: 2960 Kubatura ogrz.[m3]...: 10113
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplna....... Qo[W]: 121597
Zapotrzebowanie na moc cieplna dla wentylacji.. Qwent[W]: 25485
Dodatkowe zyski ciepta w pomieszczeniach......... Qzc[W]: 0
Zapotrzebowanie na m2 powierzchni ogrzewanej.. Qf,[ W/m2]: 46.9
Zapotrzebowanie na m3 kubatury ogrzewanej..... Qv,[ W/m3]: 9.0
Roczne zapotrzeb. na cieplo do ogrzewania...Qh, [GJ/rok]: 548.19
Qh,[kWh/rok]: 152275
Wskaznik sezonowego zapotrzeb. na cieplo EA, [MJ/m2*rok]: 185,2
EA,[kWh/m2*rok]: 51,4
Wskaznik sezonowego zapotrzeb. na ciepto EV, [MJ/m3*rok]: 56,2
EV,[kWh/m3*rok]: 15,6

Szczegolowe zestawienie strat energii cieplnej

[ Okno (Swietlik) zewnetrzne 259% [

Wentylacja 55,8 %

_ [ Stropodach wentylowany 6,1% |

Opis GJlrok kWh/rok %
Drzwi zewngtrzne 35.15 9765 2.4

Okno ($wietlik) zewngtrzne 38533 107035 25.9

Dach 17.64 4900 1.2
Stropodach wentylowany 91.28 25356 6.1
Sciana zewn¢trzna 127.91 35530 8.6
Cieplo na wentylacjg ....... 830.06 230572 55.8
Razem .......cccoouenee. 1487.37 413158 100.0
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